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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – SOPZ 
Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy - SOPZ 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

(SOPZ) 
 

„Dostawa i montaż szaf teleinformatycznych na potrzeby budowy 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 
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Część 1 - Dostawa i montaż szaf teleinformatycznych w zabudowie 
kioskowej 

 
1. Przedmiot zamówienia 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 18 szt. szaf typu rack (zwanymi dalej: Szafami) w 
zabudowie w postaci kiosku z zamkniętym zimnym korytarzem. 

1.2 Szczegółowy zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia został opisany poniżej oraz  we wzorze 
Umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 
 

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia 
Prace związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą wykonywane w serwerowni zlokalizowanej na 
terenie m. st.  Warszawa, zwanej dalej „Serwerownią” lub „Obiektem”. Szczegółowa lokalizacja 
serwerowni zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie podpisania Umowy.  

 
3. Termin realizacji zamówienia:  

a. 21 dni od daty podpisania Umowy - dostawa wraz z instalacją pierwszego rzędu 9 Szaf; 
b. 28 dni od daty podpisania Umowy - dostawa wraz z instalacją drugiego rzędu 9 Szaf wraz z zabudową 

całości w kiosk stanowiący zimny korytarz. 
 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 
4.1. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności: 

a. opracowanie przez Wykonawcę projektu technicznego zabudowy Szaf w postaci kiosku i uzyskanie 
akceptacji Zamawiającego; 

b. dostawę i montaż Szaf; 
c. dostawę i montaż wszystkich elementów wyposażenia kiosku, w tym podłączenie listw zasilających 

(PDU) do wyznaczonych obwodów i lub szyno-torów na podstawie zatwierdzonego przez 
Zamawiającego projektu technicznego;  

d. wykonanie zabudowy Szaf w postaci kiosku z tzw. „zimnym korytarzem” na podstawie 
zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu technicznego; 

e. wykonanie dokumentacji powykonawczej;  
f. udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na Szafy, elementy zabudowy i wyposażenia  oraz wykonane 

prace montażowe. 
4.2. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania wszelkich prac naprawczych w okresie 

obowiązywania gwarancji i prowadzenia przeglądów o ile są wymagane; 
4.3. Wymagania Techniczne 

System zabudowy Szaf powinien być zrealizowany z materiałów posiadających atesty, certyfikaty, 
deklaracje zgodności, zgodnie z aktualnymi normami przedmiotowymi i przepisami polskiego i 
unijnego  prawa, w sposób opisany poniżej. 

a) Wymagania w zakresie wykonania zabudowy kiosku z tzw. „zimnym korytarzem” 
1. Szafy zainstalowane w zabudowie kioskowej, z zamkniętym  „zimnym korytarzem”; 
2. Rząd pierwszy Szaf o szerokości 800 mm i głębokości 1000 mm – 9 szt.; 
3. Rząd drugi Szaf o szerokości 800 mm i głębokości 1000 mm – 9 szt.; 
4. Odstęp pomiędzy rzędami Szaf musi wynosić 1200 mm; 
5. Wysokość Szaf – stelaż montażowy 47U; 
6. W kiosku muszą być zamontowane zamykane automatycznie rozsuwane drzwi z możliwością 

montażu elementu systemu kontroli dostępu; 
7. Druga strona kiosku będzie przylegała do ściany, zapewniającej zamknięty obieg powietrza. 
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b) Wymagania w zakresie specyfikacji Szaf  

1. Szafy muszę spełniać najnowsze wydania norm i być zgodne z najnowszymi dyrektywami EU; 
2. Szafy powinny być wyprodukowane zgodnie z systemem jakości ISO 9001 oraz ISO14001; 
3. Wszystkie Szafy powinny być wykonane przez jednego producenta; 
4. Rama Szafy musi być skręcana, stabilna, o nośności przynajmniej 1500 kg; 
5. Rama Szafy musi być wykonana z profili ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej; 
6. Szafa musi być w standardzie, bez konieczności jej doposażenia lub wykonania zmian 

konstrukcyjnych, przystosowana do zabudowy zimnego korytarza oraz przystosowana do 
montażu elementów typu rack;  

7. Szafa musi posiadać możliwość dowolnej konfiguracji przepustów kablowych w szafie; 
8. Podstawa Szafy musi być otwarta, z możliwością indywidualnej konfiguracji poprzez 

zastosowanie zaślepek z przepustami kablowymi, zgodnie z uzgodnionym projektem 
technicznym; 

9. Szafy muszą posiadać 4 belki montażowe z możliwością przesuwu; 
10. Szafy muszą być wyposażone w profile montażowe 19” z trwale oznaczoną wysokością U 

(numeryczny opis); 
11. Trawersy użyte do montażu profili 19” (na górze i na dole) musza posiadać znaczniki położenia, 

celem łatwego określenia położenia profili rackowych względem głębokości Szafy;  
12. Szafy muszą być wyposażone w drzwi przednie oraz tylne z perforacją nie mniejszą niż 80%;  
13. Szafy muszą umożliwiać montaż drzwi prawo i lewostronny oraz demontaż lub montaż drzwi, 

bez konieczności użycia narzędzi;  
14. Drzwi zamontowane w Szafie w standardzie muszą być przystosowane do montażu zamków 

elektromagnetycznych i wkładek patentowych; 
15. Szafy muszą zapewniać możliwość otwarcia drzwi pod kątem 180 stopni; 
16. Szafy muszą być wyposażone w drzwi jednoczęściowe, wyposażone w zamek co najmniej 3 

punktowy z zainstalowanymi wkładkami na klucz; 
17. Ściany Szaf musza być wykonane z blachy stalowej, demontowane oraz mocowane przy pomocy 

zamków; 
18. Wszystkie Szafy  muszą być przygotowane do zabudowy typu kiosk („zimny korytarz”); 
19. Szafy muszą mieć możliwość instalacji systemu duktów kablowych montowanych bezpośrednio 

do dachu Szaf; 
20. Szafa musi posiadać listwę uziemiającą i zapewnić odpowiednie połączenie galwaniczne 

pomiędzy uziemieniem i elementami metalowymi Szafy i zainstalowanych w nich urządzeń;  
21. Szafy muszą mieć możliwość zamontowania cokołu; 
22. Szafy muszą być koloru czarnego (RAL 9005); 
23. Każda Szafa musi być wyposażona w 15 zaślepek 1U i zapewnić ich montaż lub demontaż bez 

użycia narzędzi;  
24. W Szafie musi być zainstalowany kontaktron lub zbliżeniowy czujnik otwarcia drzwi wraz z 

wyprowadzonym przewodem. 
 

4.4.Wymagania w zakresie wykonania zabudowy Szaf:  
1. Przestrzeń pomiędzy rzędami Szaf musi być przykryta dachem w formie paneli dachowych  

wykonanych z blachy stalowej z oknem z poliwęglanu litego, demontowanym bez użycia narzędzi, 
całość zabudowy Szaf powinna stanowić szczelną konstrukcję. Dach musi być podniesiony o 
minimum 15 cm względem wysokości Szaf;   
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2. Drzwi do zimnego korytarza powinny być wykonane z blachy stalowej z oknami zabezpieczonymi 
demontowaną osłoną z poliwęglanu litego, będą one działały w systemie przesuwnym w trybie 
automatycznym;  

3. Całość systemu tj. Szafy typu rack i zabudowa zimnego korytarza musi być objęta gwarancją ; 
4. Konstrukcja zabudowy musi umożliwiać wysuniecie Szaf bez jej otwierania, demontowania drzwi; 
5. Zabudowa  Szaf musi być wyposażona w co najmniej 6 lamp LED zamocowanych do dachu 

zabudowy, zapewniających uzyskanie co najmniej 500 lx w środku zabudowy; 
6. Przy wejściu do zabudowy musi zostać zainstalowany panel dotykowy minimum 6” spełniający 

funkcje: 
a. kontroli dostępu; 
b. sterowania otwarciem i zamknięciem drzwi; 
c. sterowania oświetleniem wewnątrz korytarza. 

 
4.5 Wymagania w zakresie listw PDU – 42 szt. 

7. Listwa PDU musi spełniać wymagania dyrektywy EMC (odporność na zakłócenia: klasa A, zakłócenia 
elektromagnetyczne: klasa B); 

8. Listwa PDU musi być zainstalowana pomiędzy osłoną boczną szafy a belką rakową 19” (do ramy 
Szafy) oraz posiadać co najmniej 21 gniazd typu C13 oraz co najmniej 6 gniazda typu CEE 7/7; 

9. Listwa PDU musi być przystosowana do zasilania z obwodu trójfazowego i posiadać zabezpieczenia 
na każdą fazę o sumarycznej wartości nie mniejszej niż 32A na fazę; 

10. Listwy PDU muszą być zainstalowane po 2 szt. PDU w każdej Szafie typu rack oraz podłączone 
kablem do puszek na szynoprzewodach znajdujących się nad Szafami; 

11. W wybranych 3 Szafach muszą zostać zainstalowane po cztery sztuki PDU; 
12. Obudowę listwy PDU musi stanowić profil aluminiowy zapewniający montaż listwy PDU pomiędzy 

osłoną boczną a belką rakową, maksymalna szerokość PDU wynosi 44 mm. 
 
4.6 Wymagania w zakresie gwarancji 

1. Dostawa Szaf, elementów zabudowy, wyposażenia  i materiałów oraz prace instalacyjne i  
montażowe – 36 miesięczna gwarancja liczona od daty podpisania protokołu odbioru końcowego; 

2. Wykonawca w ramach gwarancji dokona usunięcia Awarii, wad, usterek Szaf lub wymiany Szaf na 
nowe, wolne od wad; 

3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia Awarii w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia, a 
pozostałe zgłoszenia serwisowe w przeciągu 5 Dni roboczych od momentu zgłoszenia; 

4. W przypadku konieczności wysłania Szafy lub jej elementu do serwisu zewnętrznego Wykonawca na 
czas naprawy zapewni zastępczą Szafę lub jej element. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów gwarancyjnych Szaf, zgodnie z 
wymogami producenta.  

 
4.7 Wymagania w zakresie prac montażowo-instalacyjnych 

1. W trakcie prowadzenia prac montażowych Wykonawca jest zobowiązany do:  
a. zorganizowania niezbędnego zaplecza technicznego, 
b. skoordynowania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w sposób 

umożliwiający pełną kontrolę ruchu osobowo-materiałowego na terenie serwerowni,  
c. w przypadku wykonywaniu robót generujących drgania mogące mieć negatywny wpływ na 

infrastrukturę serwerowni, Wykonawca jest zobowiązany wykonywać prace z zastosowaniem 
odpowiedniego sprzętu, niewywołującego takich drgań, 
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d. dostawy w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wszystkich 
materiałów instalacyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego wskazanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym, 

e. prowadzenie prac z zachowaniem bezprzerwowej pracy pozostałych obwodów elektrycznych w 
obiekcie,  

f. zorganizowania wywozu nieczystości, 
g. zagospodarowania odpadów z godnie z Ustawą o odpadach, 
h. dostarczenia atestów, certyfikatów i aprobat technicznych na wszystkie materiały użyte do 

budowy i wyposażenia obiektu jeszcze przed rozpoczęciem montażu, 
i. przygotowania pełnej, aktualnej dokumentacji powykonawczej,  
j. przeprowadzenia testów i pomiarów sprawdzających,  
k. udziału w odbiorze. 
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Część 2 - Dostawa i montaż szaf teleinformatycznych 
 
1. Przedmiot zamówienia 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 szt. szaf  teleinformatycznych typu rack (zwanymi 
dalej Szafami). 

1.2 Szczegółowy zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia został opisany poniżej oraz  we wzorze 
Umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia 
Prace związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą wykonywane w serwerowni zlokalizowanej 
na terenie m. st. Warszawa, zwanej dalej „Serwerownią” lub „Obiektem”. Szczegółowa lokalizacja 
serwerowni zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie podpisania Umowy. 

3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania Umowy. 
 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 
4.1. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności: 

a. przygotowanie projektu technicznego; 
b. dostawę i montaż Szaf; 
c. dostawę i montaż wszystkich elementów Szaf, w tym podłączenie listw zasilających (PDU) do 

wyznaczonych obwodów i lub gniazd;  
d. wykonanie dokumentacji powykonawczej;  
e. udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na szafy, wyposażenie oraz wykonane prace montażowe. 

4.2. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania wszelkich prac naprawczych w okresie 
obowiązywania gwarancji i prowadzenia przeglądów o ile są wymagane; 

4.3. Wymagania Techniczne 
Dostarczone Szafy i elementy wyposażenia powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje 
zgodności, zgodnie z aktualnymi normami przedmiotowymi i przepisami polskiego i unijnego prawa, 
w sposób opisany poniżej. 

a) Wymagania w zakresie specyfikacji Szaf  
1. Dostarczone Szafy będą o szerokości 800 mm i głębokości 1000 mm 
2. Wysokość Szaf - stelaż montażowy 47U; 
3. Szafy muszę spełniać najnowsze wydania norm i być zgodne z  najnowszymi dyrektywami EU; 
4. Szafy powinny być wyprodukowane zgodnie z systemem jakości ISO 9001 oraz ISO14001; 
5. Wszystkie Szafy powinny być wykonane przez jednego producenta; 
6. Rama Szafy musi być skręcana, stabilna, o nośności przynajmniej 1500 kg; 
7. Rama Szafy musi być wykonana z profili ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej; 
8. Szafa musi być w standardzie, bez konieczności jej doposażenia lub wykonania zmian 

konstrukcyjnych, przystosowana do montażu elementów typu rack;  
9. Szafa musi posiadać możliwość dowolnej konfiguracji przepustów kablowych; 
10. Podstawa Szafy musi być otwarta, z możliwością indywidualnej konfiguracji poprzez 

zastosowanie zaślepek z przepustami kablowymi; 
11. Szafy muszą posiadać 4 belki montażowe z możliwością przesuwu; 
12. Szafy muszą być wyposażone w profile montażowe 19”  z trwale oznaczoną wysokością U 

(numeryczny opis); 
13. Trawersy użyte do montażu profili 19” (na górze i na dole) musza posiadać znaczniki położenia, 

celem łatwego określenia położenia profili rackowych względem głębokości Szafy;  
14. Szafy muszą być wyposażone w drzwi przednie oraz tylne z perforacją nie mniejszą niż 80%;  
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15. Szafy muszą umożliwiać montaż drzwi prawo i lewostronny oraz demontaż/montaż drzwi, bez 
konieczności użycia narzędzi;  

16. Drzwi zamontowane w Szafie w standardzie muszą być przystosowane do montażu zamków 
elektromagnetycznych i wkładek patentowych; 

17. Szafy muszą zapewniać możliwość otwarcia drzwi pod kątem 180 stopni; 
18. Szafy muszą być wyposażone w drzwi jednoczęściowe, wyposażone w zamek  co najmniej 3 

punktowy z zainstalowanymi wkładkami na klucz; 
19. Ściany Szaf musza być wykonane z blachy stalowej, demontowane oraz  mocowane przy pomocy 

zamków; 
20. Szafy muszą mieć możliwość instalacji systemu duktów kablowych montowanych bezpośrednio 

do dachu Szaf; 
21. Szafa musi posiadać listwę uziemiającą i zapewnić odpowiednie połączenie galwaniczne 

pomiędzy uziemieniem i elementami metalowymi szafy i zainstalowanych w nich urządzeń,  
22. Szafy muszą mieć możliwość zamontowania cokołu; 
23. Szafy muszą być koloru czarnego (RAL 9005); 
24. Każda Szafa musi być wyposażona w 15 zaślepek 1U i zapewnić  ich montaż/demontaż bez użycia 

narzędzi;  
25. W Szafie musi być zainstalowany kontaktron lub zbliżeniowy czujnik otwarcia drzwi wraz z 

wyprowadzonym przewodem. 
4.5 Wymagania w zakresie listw PDU – 2 szt. 

1. Listwa PDU musi spełniać wymagania dyrektywy EMC (odporność na zakłócenia: klasa A, 
zakłócenia elektromagnetyczne: klasa B); 

2. Listwa PDU musi być zainstalowana pomiędzy osłoną boczną Szafy a belką rakową 19” (do ramy 
Szafy) oraz posiadać co najmniej 15 gniazd typu C13 oraz co najmniej 4 gniazda typu CEE 7/7; 

3. Listwa PDU przystosowana do zasilania jednofazowego musi posiadać zabezpieczenia 32A, 
4. Przewód zasilający listwę PDU musi być długości nie krótszej niż 3 metry oraz musi być 

zakończony wtyczką 230V  CEE 32A 1-fazowa.  
5. Listwy PDU muszą być  zainstalowane po 2 szt. w jednej wybranej Szafie rack oraz podłączone 

kablem do wskazanych obwodów. 
6. Obudowę listwy PDU musi stanowić profil aluminiowy zapewniający montaż listwy PDU 

pomiędzy osłoną boczną a belką rakową, maksymalna szerokość PDU wynosi 44 mm, 
4.6 Wymagania w zakresie gwarancji 

1. Dostawa Szaf, wyposażenia  i materiałów oraz prace instalacyjne i  montażowe – 36 miesięczna 
gwarancja liczona od daty podpisania protokołu odbioru końcowego; 

2. Wykonawca w ramach gwarancji dokona usunięcia Awarii, wad, usterek Szaf lub wymiany Szaf 
na nowe, wolne od wad; 

3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia Awarii w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia, 
a pozostałe zgłoszenia serwisowe w przeciągu 5 Dni roboczych od momentu zgłoszenia; 

4. W przypadku konieczności wysłania Szafy lub jej elementu do serwisu zewnętrznego Wykonawca 
na czas naprawy zapewni zastępczą Szafę lub jej element. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów gwarancyjnych Szaf, zgodnie z 
wymogami producenta.  

4.7 Wymagania w zakresie prac montażowo- instalacyjnych 
1. W trakcie prowadzenia prac montażowych Wykonawca jest zobowiązany do:  

a. zorganizowania niezbędnego zaplecza technicznego, 
b. skoordynowania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w sposób 

umożliwiający pełną kontrolę ruchu osobowo-materiałowego na terenie serwerowni,  
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c. w przypadku wykonywaniu robót generujących drgania mogące mieć negatywny wpływ na 
infrastrukturę serwerowni, Wykonawca jest zobowiązany wykonywać prace z zastosowaniem 
odpowiedniego sprzętu, niewywołującego takich drgań, 

d. dostawy w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wszystkich 
materiałów instalacyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego wskazanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym, 

e. prowadzenie prac z zachowaniem bezprzerwowej pracy pozostałych obwodów 
elektrycznych w obiekcie,  

f. zorganizowania wywozu nieczystości, 
g. zagospodarowania odpadów z godnie z Ustawą o odpadach, 
h. dostarczenia atestów, certyfikatów i aprobat technicznych na wszystkie materiały użyte do 

budowy i wyposażenia obiektu jeszcze przed rozpoczęciem montażu, 
i. przygotowania pełnej, aktualnej dokumentacji powykonawczej,  
j. przeprowadzenia testów i pomiarów sprawdzających,  
k. udziału w odbiorze. 

 
 
 
 
 

 
 


