Zatgcznik nr 5 do Umowy nr ................ zdnia.................. r.

Wymagania dotyczace przygotowania Dokumentacji Powykonawczej

1. Dokumentacja Powykonawcza Instalacji objetej jednym Zamdéwieniem Szczegétowym

Dokumentacja Powykonawcza jest wykonywana dla kazdej Lokalizacji i uwzglednia wszystkie
Szkoty w danej Lokalizacji. Dokumentacja przygotowywana jest w postaci dokumentu tekstowego w
formacie Word i przesytana do NASK w wersji edytowalnej Word i nieedytowalnej PDF.

Dokumentacja Powykonawcza w czesci informacyjnej zawiera dane adresowe Lokalizacji i nazwe
Szkoty lub Szkdt w Lokalizacii.

Dokumentacja Powykonawcza opiera si¢ na rzucie budynku lub budynkow w Lokalizacji i uwzglednia
rozmieszczenie pomieszczen w podziale na poszczegolne Szkoty.

Elementy, ktdre musza by¢ ujete w Dokumentacji Powykonawczej:

1.1. Lista urzadzen i ich umiejscowienie na rzucie budynku lub budynkdw:
e przetgcznica $wiattowodowa ODF dostawcy tacza do Lokalizacji,
e szafa telekomunikacyjna NASK lub Beneficjenta POPC,
e Urzadzenie CPE NASK lub Urzadzenie CPE POPC,
o Urzadzenie przetacznik sieciowy,
e Urzadzenie AP WLAN NASK lub Urzadzenie AP WLAN POPC.

Nazwy Urzadzen NASK i Urzadzen POPC w Lokalizacji zostang nadane przez NASK.
Wykonawca postuguje sie tymi nazwami w Dokumentacji Powykonawcze;.

1.2. Schemat potaczen obejmujacy:
e urzadzenia, o ktérych mowa w pkt 1.1.
e topologie potaczen wraz z numeracjg portow, przedstawione w tabeli, np.:

L.p. Urzadzenie A Urzadzenie B
1. CPE GE1/0/5 tagcze WAN

2. CPE GE2/0/0 SW OSE GE1/0/25
3. | SW OSE GE1/0/26 AP port Eth

4, Lan szkoty SW OSE GE1/0/1

Schemat powinien by¢é umieszczony w Dokumentacji Powykonawczej oraz dodany jako
zatacznik do niej w formacie PDF i zapisany pod nazwg ,Schemat_sieci_nazwa_Lokalizacji".

1.3. Dane zainstalowanych urzadzen, o ktorych mowa w pkt 1.1.:
e producent,
e typ/model,
e numer seryjny,
e adres MAC,
e numer inwentarzowy NASK.
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1.4. Instruktaz z instalacji certyfikatow SSL
W dokumentacji powykonawczej nalezy wskazac¢ osobe, ktdrg przeszkolono z instalacii
certyfikatow

1.5. Testy odbioru ustugi
Testy ustugi sg wykonywane dla kazdej lokalizacji i zawierajg;

o Test przeptywnosci dostepu do Internetu,
e Sprawdzenie dostepnos$ci stron www oraz ustug pocztowych,
o Test ustug LAN szkoty, przekonfigurowanych w ramach wykonanej instalacji.

1.6. Lista kontrolna prac wykonanych przez Beneficjenta POPC
Do Dokumentacji Powykonawczej nalezy dotaczy¢ wypetniong liste kontrolng, ktorej wzor
zawiera Zatacznik nr 1 do Umowy.

1.7. Protokoty zdawczo-odbiorcze
Do Dokumentacji Powykonawczej nalezy dotaczy¢ protokoty podpisane w wyniku realizacji
prac. Do przestanej Dokumentacji Powykonawczej nalezy w pierwszej kolejnosci dotaczy¢
skany tych protokotéw, a nastepnie oryginaty protokotéw przesta¢ do NASK.

1.8. Dokumentacja zdjeciowa wykonanej Instalacji:
e dodana jako zatacznik do Dokumentacji Powykonawczej,
e Nazwa pliku: ,Dokumentacja zdjeciowa instalacji nazwa Lokalizacji’.

Dokumentacja powinna obrazowac¢ sposob wykonania instalacji poszczegolnych urzadzen i
okablowania. Wszystkie zdjecia nalezy wykona¢ w formacie JPEG, max rozmiar zdjecia
300kB oraz umiesci¢ w jednym archiwum skompresowanym do formatu ZIP.

1.9. Dokumentacja wybudowanych kabli $wiattowodowych
Jezeli w Lokalizacji zostat wybudowany kabel $wiattowodowy w ramach Niestandardowych
Prac Instalacyjnych, wéwczas Wykonawca jest obowigzany do przekazania dokumentacii
zgodnie z Zatgcznikami nr 15116 do Umowy.

2. Dokumentacja Powykonawcza Instalacji Lokalizacji nie-POPC objetej dwoma Zaméwieniami
Szczegotowymi (czesé )

Dokumentacja Powykonawcza dla Zamdwienia 1 (czes¢ 1) jest wykonywana dla kazdej Lokalizacji i
uwzglednia wszystkie Szkoty w danej Lokalizacji. Dokumentacja przygotowywana jest w postaci
dokumentu tekstowego w formacie Word i przesytana do NASK w wersji edytowalnej Word i
nieedytowalnej PDF.

Dokumentacja Powykonawcza w cze$ci informacyjnej zawiera dane adresowe Lokalizacji i nazwe
Szkoty lub Szkét w Lokalizacii.

Dokumentacja Powykonawcza opiera sie na rzucie budynku lub budynkdw w Lokalizacji i uwzglednia
rozmieszczenie pomieszczen w podziale na poszczegéine Szkoty.

Elementy, ktdre muszg by¢ ujete w Dokumentacji Powykonawczej dla czesci I:

2.1. Lista urzadzen i ich umiejscowienie na rzucie budynku lub budynkow:

e szafa telekomunikacyjna NASK
e Urzadzenie CPE NASK
o Urzadzenie przetacznik sieciowy,
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e Urzadzenie AP WLAN NASK

Nazwy Urzadzen NASK w Lokalizacji zostang nadane przez NASK. Wykonawca postuguje
sie tymi nazwami w Dokumentacji Powykonawcze;.

2.2. Dane zainstalowanych urzadzen, o ktorych mowa w pkt 2.1.:

e producent,

e typ/model,

e numer seryjny,

e adres MAC,

e numer inwentarzowy NASK.

2.3. Protokoty zdawczo-odbiorcze

Do Dokumentacji Powykonawczej nalezy dotaczy¢ protokoty podpisane w wyniku realizacji
prac. Do przestanej Dokumentacji Powykonawczej nalezy w pierwszej kolejnosci dotaczyé¢
skany tych protokotdw, a nastepnie oryginaty protokotéw przestaé do NASK.

2.4. Dokumentacja zdjeciowa wykonanej Instalacji:

e dodana jako zatacznik do Dokumentacji Powykonawczej,
e Nazwa pliku: ,Dokumentacja zdjeciowa instalacji nazwa Lokalizacji”.

Dokumentacja powinna obrazowa¢ sposob wykonania instalacji poszczegolnych urzadzen i
okablowania. Wszystkie zdjecia nalezy wykona¢ w formacie JPEG, max rozmiar zdjecia
300kB oraz umiesci¢ w jednym archiwum skompresowanym do formatu ZIP.

2.5. Dokumentacja wybudowanych kabli Swiattowodowych

Jezeli w Lokalizacji zostat wybudowany kabel $wiattowodowy w ramach Niestandardowych
Prac Instalacyjnych, wéwczas Wykonawca jest obowigzany do przekazania dokumentacii
zgodnie z Zatgcznikami nr 15116 do Umowy.

3. Dokumentacja Powykonawcza Instalacji Lokalizacji nie-POPC objetej dwoma Zaméwieniami
Szczegotowymi (czesé Il).

Dokumentacja Powykonawcza dla Zaméwienia 2 (czes¢ Il) jest wykonywana dla kazdej Lokalizacji i
uwzglednia wszystkie Szkoty w danej Lokalizacji. Dokumentacja przygotowywana jest w postaci
dokumentu tekstowego w formacie Word i przesytana do NASK w wersji edytowalnej Word i
nieedytowalnej PDF.

Dokumentacja Powykonawcza w cze$ci informacyjnej zawiera dane adresowe Lokalizacji i nazwe
Szkoty lub Szkét w Lokalizacii.

Dokumentacja Powykonawcza opiera sie na rzucie budynku lub budynkéw w Lokalizacji i uwzglednia
rozmieszczenie pomieszczen w podziale na poszczegoine Szkoty.

Elementy, ktére musza by¢ ujete w Dokumentacji Powykonawczej dla czesci Il:

3.1. Lista urzadzen i ich umiejscowienie na rzucie budynku lub budynkéw:

e przetgcznica $wiattowodowa ODF dostawcy tacza do Lokalizacji,
e szafa telekomunikacyjna NASK,
e Urzadzenie CPE NASK,
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o Urzadzenie przetacznik sieciowy,
e Urzadzenie AP WLAN NASK.

Nazwy Urzadzen NASK w Lokalizacji zostang nadane przez NASK. Wykonawca postuguje
sie tymi nazwami w Dokumentacji Powykonawcze;.

3.2. Schemat potaczen obejmujacy:

e urzadzenia, o ktdrych mowa w pkt 3.1.

o topologie potaczen wraz z numeracjg portow,

e numeracje VLAN,

e adres IP (IPv6) do zarzadzania Urzadzeniem CPE NASK,
e numer VLAN ustugowego,

e adres IP Urzadzenia CPE NASK (IPv4 i IPv6).

Schemat powinien by¢ umieszczony w Dokumentacji Powykonawczej oraz dodany jako
zatacznik do niej w formacie PDF i zapisany pod nazwg ,Schemat_sieci_nazwa_Lokalizacji".

3.3. Sieé lokalna w Szkole:

e numeracja VLAN dla kazdej Szkoty w danej Lokalizacji,
e numer VLAN i adresacja IP dla kazdego VLAN w danej Szkole.

Schemat podziatu logicznego sieci lokalnej w Szkole i adresacja IP powinny by¢
umieszczone w ponizszej tabeli. W przypadku, gdy sie¢ lokalna w Szkole ma strukture
ptaska, bedzie to jeden VLAN. Przy ztozonej strukturze logicznej sieci lokalnej w Szkole
nalezy wpisa¢ informacje dla kazdej sieci logicznej. Tabele nalezy przygotowa¢ oddzielnie
dla kazdej Szkoty w danej Lokalizacji.

Sie¢ lokalna

VLAN ID

Pula dynamicznych adresow |Pv4
(DHCP)

Adres IPv4 bramy

Pula publicznych adreséw IPv4 (opcja)
Pula globalnych adreséw |Pv6 (DHCP)
Adres IPv6 bramy

3.4. Dane zainstalowanych urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3.1.:

e producent,

e typ/model,

e numer seryjny,

e adres MAC,

e numer inwentarzowy NASK.
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3.5. Protokoty zdawczo-odbiorcze

Do Dokumentacji Powykonawczej nalezy dotaczy¢ protokoty podpisane w wyniku realizacji
prac. Do przestanej Dokumentacji Powykonawczej nalezy w pierwszej kolejnosci dotaczy¢
skany tych protokotéw, a nastepnie oryginaty protokotow przesta¢ do NASK.

3.6. Dokumentacja zdjeciowa wykonanej Instalacji:

e dodana jako zatacznik do Dokumentacji Powykonawczej,
e Nazwa pliku: ,Dokumentacja zdjeciowa instalacji nazwa Lokalizacji”.

Dokumentacja powinna obrazowac¢ sposob wykonania instalacji poszczegolnych urzadzen i
okablowania. Wszystkie zdjecia nalezy wykona¢ w formacie JPEG, max rozmiar zdjecia
300kB oraz umiesci¢ w jednym archiwum skompresowanym do formatu ZIP.

3.7. Dokumentacja wybudowanych kabli $wiattowodowych

Jezeli w Lokalizacji zostat wybudowany kabel $wiattowodowy w ramach Niestandardowych Prac
Instalacyjnych, wowczas Wykonawca jest obowigzany do przekazania dokumentaciji zgodnie z
Zatgcznikaminr 151 16 do Umowy.
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