Zatgcznik nr 1 do Umowy nr ................ zdnia ................. r. - Katalog prac w ramach Instalacji

Katalog prac w ramach Instalacji

Instalacja w Lokalizacji POPC

Podstawa do realizacji prac w Lokalizacji jest Koncepcja podtgczenia Szkoty, opracowana przez NASK, na podstawie zebranych informacji o Szkole i jej sieci.
Zgodnie z zatozeniami OSE Beneficjent POPC doprowadza do Szkoty tgcze dostepowe, instaluje w Lokalizacji Urzgdzenie AP WLAN POPC, Urzgdzenie CPE POPC
oraz okablowanie miedzy nimi. Wykonawca natomiast instaluje Urzadzenie przetgcznik sieciowy. Instalacja Urzadzenia przetgcznik sieciowy nie wystepuje w
kazdej Lokalizacji i wynika z Koncepcji podfaczenia Szkoty. W przypadku, gdy w jednej Lokalizacji znajduje sie wiecej niz jedna Szkota, wéwczas Wykonawca w
kazdej kolejnej Szkole instaluje Urzadzenie AP WLAN NASK oraz Urzadzenie przetacznik sieciowy, o ile instalacja takiego przetgcznika jest zasadna i wynika z
Koncepcji podtgczenia Szkoty.

Wykonawca wykonuje nastepujgce trasy kablowe — potaczenie od Urzadzenia CPE POPC do Urzadzenia przetacznik sieciowy, potaczenie od Urzadzenia
przetacznik sieciowy lub Urzgdzenia CPE POPC do Urzadzenia AP WLAN NASK oraz potaczenie od Urzgdzenia przetgcznik sieciowy lub Urzadzenia CPE POPC
do miejsca wskazanego przez przedstawiciela Szkoty, ale tylko jesli w Lokalizacji jest wiecej niz jedna Szkota (w obu przypadkach w pierwszej Szkole w
Lokalizacji trase kablowg od Urzgdzenia CPE POPC do Urzgdzenia AP WLAN POPC realizuje Beneficjent POPC). Potaczenia te nie wystepujg w kazdej Lokalizacji,
ich realizacja wynika z Koncepcji podtgczenia Szkoty.

Przyktadowe warianty topologii sieci znajdujg sie w Tabeli nr 5 ponize;j.

Tabela 1. KATALOG PRAC wykonywanych przez Wykonawce w ramach Prac Podstawowych:

Lp. | Nazwa czynnosci Szczegotowy opis

1. Ocena wykonania Ocena prac Beneficjenta POPC w Lokalizacji. Weryfikacja wykonanych prac, zainstalowanych urzadzen; ocena zrealizowanych
prac Beneficjenta prac, zgodnie z listg kontrolng przekazang przez NASK (Tabela 4 ponizej). W przypadku stwierdzenia problemoéw i brakéw w
POPC pracach Beneficjenta POPC, ktére uniemozliwiajg lub ograniczajg wykonanie Instalacji przez Wykonawce, wymagany kontakt z

NASK celem uzgodnienia dalszych krokow.
Wypetniona lista kontrolna bedzie stanowié element Dokumentacji Powykonawczej, sporzgdzonej zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do
Umowy.
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Przejecie
Urzadzenia CPE
POPCi
sprawdzenie
dziatania tacza

Rekonfiguracja zainstalowanego w Lokalizacji przez Beneficjenta POPC Urzgdzenia CPE POPC. Konfiguracja podstawowych
parametréw, umozliwiajacych uzyskanie zdalnej kontroli przez NASK, w celu wykonania konfiguracji z systemu provisioningu.
Weryfikacja dziatania tacza i jego zgodnosci z zamdéwionymi parametrami transmisyjnymi, okreslonymi w Koncepcji podtaczenia
Szkoty. tacze powinno zosta¢ sprawdzone na poczatku wykonywania prac w ramach Instalacji. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci w dziataniu tgcza Wykonawca jest zobowigzany do kontaktu z NASK.

dostepowego

Kontrola i Konfiguracja adresu IP (lub weryfikacja uzyskania adresu z DHCP). Kontrola ustawien konfiguracyjnych Urzadzenia AP WLAN
konfiguracja POPC. Konfiguracja zdalnego dostepu, podstawowych ustawien bezpieczeristwa oraz jednej sieci WLAN (SSID).

Urzadzenia AP

WLAN POPC

Instalacja Prace wykonywane, gdy w Lokalizacji POPC znajduje sie wiecej niz jedna Szkota. W przypadku dwéch Szkét w Lokalizacji

Urzadzenia AP
WLAN NASK lub
Urzadzen AP WLAN
NASK

instalowane jest jedno Urzadzenie AP WLAN NASK (w pierwszej Szkole w Lokalizacji Beneficjent POPC instaluje Urzadzenie AP
WLAN POPC). W przypadku wiecej niz dwdch Szkét w Lokalizacji instalowane sg wiecej niz jedno Urzgdzenia AP WLAN NASK.
Instalacja Urzadzenia AP WLAN NASK w miejscu wskazanym w Koncepcji podtgczenia Szkoty wraz z doprowadzeniem okablowania
UTP od Urzadzenia AP WLAN NASK do sieci lokalnej Szkoty lub Urzgdzenia CPE POPC. Podtgczenie do zasilania 230V za pomocg
dedykowanego zasilacza lub power-injectora dostarczonego razem z Urzgdzeniem AP WLAN NASK.

Po wykonaniu fizycznej instalacji konfiguracja adresu IP (z lub bez DHCP), konfiguracja Urzadzenia AP WLAN NASK w zakresie
zdalnego dostepu, podstawowych ustawien bezpieczenstwa oraz jednej sieci WLAN (SSID).

Instalacja
Urzadzenia
przefacznik
sieciowy

Instalacja Urzadzenia przetacznik sieciowy dla kazdej Szkoty w Lokalizacji w miejscu wskazanym w Koncepcji podtgczenia Szkoty.
Instalacja Urzadzenia przefacznik sieciowy nie wystepuje w kazdej Lokalizacji. Urzadzenie przetgcznik sieciowy jest instalowane
tylko wtedy, gdy jest takie uzasadnienie, a potrzeba instalacji wynika z Koncepcji podtgczenia Szkoty.

Urzadzenie przetgcznik sieciowy moze zostaé zainstalowane w szafie telekomunikacyjnej dostarczonej przez Beneficjenta POPC
lub w istniejgcej szafie, nalezgcej do Szkoty, w miejscu agregacji okablowania UTP sieci lokalnej Szkoty. Instalacja poza szafg
telekomunikacyjng wymaga podtgczenia do obwodu elektrycznego dedykowanego urzadzeniom IT (obwdd elektryczny
przygotowywany jest przez Szkote).
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Instalacja szafy
telekomunikacyjnej
w Lokalizacji
(opcjonalnie, gdy w
Lokalizacji znajduje
sie wiecej niz jedna
Szkota)

W wyjatkowych sytuacjach, gdy istnieje potrzeba instalacji Urzadzenia przetacznik sieciowy w kolejnej Szkole w Lokalizacji,
Koncepcja podfaczenia Szkoty moze okresla¢ koniecznos¢ zainstalowania dodatkowej szafy telekomunikacyjnej w tej samej
Lokalizacji. W tej dodatkowej szafie zainstalowane zostanie Urzadzenie przetgcznik sieciowy.

W takim przypadku w miejscu, wskazanym w Koncepcji podtgczenia Szkoty, nalezy zainstalowac w sposéb trwaty (przytwierdzajac
do $ciany) szafe telekomunikacyjng 19” rack o wysokosci 6U i gtebokosci 60 cm, zamykang na klucz.

Miejsce instalacji szafy powinno umozliwi¢ tatwe potfaczenie z siecig lokalng w Szkole. W szafie nalezy zainstalowac listwe
zasilajgcg 230V AC, z 6 gniazdami, podtgczong do osobnego lub dedykowanego urzadzeniom IT obwodu elektrycznego,
zapewnionego przez Szkote. Szafa telekomunikacyjna powinna zosta¢ podtgczona do przewodu PE lub PEN.

Instalacja
okablowania w
Lokalizacji

Instalacja okablowania UTP taczgcego ze sobg nastepujace elementy:

e Urzadzenie CPE POPC z Urzadzeniem AP WLAN NASK (w przypadku wiecej niz jednej Szkoty w Lokalizacji), potaczenie
UTP o dtugosci do 90m, wewnatrz budynku, Urzgdzenie AP WLAN NASK moze by¢ podtgczone bezposrednio do
Urzadzenia CPE POPC lub moze by¢ podfaczone do sieci lokalnej Szkoty — sposéb podfaczenia wynika z Koncepcji
podtagczenia Szkoty.

e Urzadzenie CPE POPC z Urzadzeniem przetgcznik sieciowy, potgczenie UTP do 90 m. Urzadzenie przetacznik sieciowy
moze by¢ podtgczone bezposrednio do Urzadzenia CPE POPC lub moze by¢ podfgczone do sieci lokalnej w Szkole -
sposéb podtgczenia wynika z Koncepcji podtgczenia Szkoty.

Koncepcja podtaczenia Szkoty bedzie zawierata propozycje prowadzenia drég kablowych. Wykonawca zobowigzany bedzie do
potwierdzenia ich w Lokalizacji, przed rozpoczeciem prac, z przedstawicielem Szkoty wskazanym przez NASK. Zasadnicze zmiany
w przebiegu drog kablowych w stosunku do Koncepcji podfaczenia Szkoty muszg by¢ uzgodnione z NASK.

Urzadzenia instalowane w tej samej szafie telekomunikacyjnej zostang okablowane przy uzyciu certyfikowanych patchcordéw
kategorii co najmniej 5E, o dobranych dtugosciach, tak aby unikngé nadmiaru kabla, kable zostang utozone w szafie
telekomunikacyjnej i zebrane w wigzki.

Okablowanie UTP prowadzone poza szafg telekomunikacyjng bedzie realizowane natynkowo, z zastosowaniem koryt kablowych
PCV o profilu adekwatnym do potrzeb. Uzycie istniejgcych koryt kablowych bedzie mozliwe tylko jesli bedzie to wynikato z
Koncepcji podtgczenia Szkoty i zostanie uzgodnione z przedstawicielem Szkoty wskazanym przez NASK.

Wybudowane okablowanie zostanie opisane i oklejone zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do Umowy.

Dokumentacja
Powykonawcza

Dokumentacja podsumowujgca prace wykonane w Lokalizacji, uwzgledniajgca topologie sieci VLAN, adresacje IP, uzywane
urzadzenia zostanie sporzgdzona zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do Umowy.
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9. Instalacja Instruktazowa instalacja na jednej stacji roboczej, wskazanej przez przedstawiciela Szkoty, certyfikatu SSL dla przegladarki www i

certyfikatu SSL systemu operacyjnego. Prace wykonywane na bazie dostarczonych przez NASK materiatow, instrukcji i filméw instruktazowych.
Prace wykonywane pod nadzorem przedstawiciela Szkoty, udostepniajgcego dostep administracyjny do stacji.

10. | Instalacja tablicy Instalacja w Lokalizacji tablicy informacyjnej o wymiarach 49 x 34 cm wewnatrz budynku na $cianie, w miejscu uzgodnionym z

informacyjnej

przedstawicielem Szkoty wskazanym przez NASK. Montaz powinien odbywac sie w sposéb trwaty, z zastosowaniem elementéw
montazowych dostarczanych w zestawie z tablicg lub innych Srodkéw, adekwatnych do podtoza Sciany. Nie dopuszcza sie klejenia

tablicy.
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Instalacja w Lokalizacji nie-POPC

Podstawa do realizacji prac w Lokalizacji jest Koncepcja podtgczenia Szkoty, opracowana przez NASK, na podstawie zebranych informacji o Szkole i jej sieci.
Zgodnie z zatozeniami OSE operator telekomunikacyjny na zlecenie NASK doprowadza do Szkoty tgcze dostepowe. NASK zapewnia Urzgdzenie AP WLAN NASK,
Urzadzenie CPE NASK oraz Urzadzenie przetacznik sieciowy. Umiejscowienie na terenie Szkoty tych urzadzen bedzie wskazane w Koncepcji podtgczenia Szkoty.
Wykonawca instaluje wszystkie Urzadzenia NASK wskazane w Koncepcji podtgczenia Szkoty. Urzagdzenie przetacznik sieciowy jest instalowane, o ile instalacja
takiego przetfacznika jest zasadna i wynika z Koncepcji podtgczenia Szkoty.

W przypadku, gdy w jednej Lokalizacji znajduje sie wiecej niz jedna Szkota, wéwczas Wykonawca w kazdej kolejnej Szkole instaluje Urzgdzenie AP WLAN NASK
oraz Urzadzenie przefacznik sieciowy, o ile instalacja takiego przetacznika jest zasadna i wynika z Koncepcji podtgczenia Szkoty.

Wykonawca wykonuje nastepujace trasy kablowe — potgczenie od ODF (zakorczenie tacza) do Urzadzenia CPE NASK, potaczenie od Urzadzenia CPE NASK do
Urzadzenia przetacznik sieciowy, potgczenie od Urzadzenia przetgcznik sieciowy lub Urzadzenia CPE NASK do Urzgdzenia AP WLAN NASK, potgczenie od
Urzadzenia przetacznik sieciowy lub Urzadzenia CPE NASK do miejsca wskazanego przez przedstawiciela Szkoty. Potgczenia te, z wytgczeniem potaczen do
Urzadzenia AP WLAN NASK, nie wystepujg w kazdej Lokalizacji, ich realizacja wynika z Koncepcji podfaczenia Szkoty.

Przyktadowe warianty topologii sieci znajdujg sie w Tabeli nr 5 ponize;j.

Tabela 2. KATALOG PRAC wykonywanych przez Wykonawce w ramach Prac Podstawowych

Lp. | Nazwa czynnosci Szczegotowy opis

1. Sprawdzenie tagcza | Podfaczenie Urzgdzenia CPE NASK do tacza dostepowego i wykonanie procedury wstepnej konfiguracji Urzgdzenia CPE NASK
dostepowego w (procedury beda dostarczane w trybie roboczym). Weryfikacja dziatania tgcza i jego zgodnosci z zamdéwionymi parametrami
Lokalizacji transmisyjnymi, okreslonymi w Koncepcji podtgczenia Szkoty. Dopuszcza sie sprawdzenie tacza przed instalacjg Urzgdzen NASK.

Sprawdzenie tgcza powinno zosta¢ sprawdzone na poczatku wykonywania prac w ramach Instalacji. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci w dziataniu tgcza Wykonawca jest zobowigzany do kontaktu z NASK.
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Instalacja szafy
telekomunikacyjnej

W miejscu, wskazanym w Koncepcji podtgczenia Szkoty, nalezy zainstalowacé w sposdb trwaty (przytwierdzajgc do $ciany) szafe
telekomunikacyjng 19” rack o wysokosci 6U i gtebokosci 60 cm, zamykang na klucz.

w Lokalizacji Miejsce instalacji szafy powinno umozliwi¢ fatwe potaczenie z siecig lokalng w Szkole. W szafie nalezy zainstalowac listwe
zasilajgcg 230V AC, z 6 gniazdami, podtgczong do osobnego lub dedykowanego urzadzeniom IT obwodu elektrycznego,
zapewnionego przez Szkote. Szafa telekomunikacyjna powinna zosta¢ podtgczona do przewodu PE lub PEN.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy istnieje potrzeba instalacji Urzadzenia przetacznik sieciowy w kolejnej Szkole w Lokalizacji,
Koncepcja podtgczenia Szkoty moze okresla¢ koniecznos¢ zainstalowania dodatkowe]j szafy telekomunikacyjnej w tej samej
Lokalizacji. W tej dodatkowej szafie zainstalowane zostanie Urzadzenie przetgcznik sieciowy.

Instalacja Montaz i uruchomienie Urzadzenia CPE NASK w szafie telekomunikacyjne;j:

Urzadzenia CPE
NASK w Lokalizacji

e Urzadzenie CPE NASK nalezy przykreci¢ do szyn montazowych za posrednictwem dedykowanego zestawu do montazu w
szynach 19”,

e Urzadzenie CPE NASK nalezy podtgczy¢ do zasilania 230V AC poprzez listwe zasilajgcg, zamontowang w szafie 6U,

e Urzadzenie CPE NASK nalezy podtaczy do przewodu PE lub PEN.

Po wykonaniu instalacji Urzadzenia CPE NASK Wykonawca wykona procedure wstepnej konfiguracji Urzagdzenia CPE NASK

(procedury beda dostarczane w trybie roboczym), jezeli czynnosci te nie zostaty wykonane na etapie sprawdzania facza

dostepowego (pkt 1 Tabeli 2). Dziatania te majg na celu umozliwienie zdalnego dostepu NASK w celu wykonania zdalnej

konfiguracji Urzadzenia CPE NASK z systemu provisioningu.

Instalacja
Urzadzenia AP
WLAN NASK

Instalacja Urzadzenia AP WLAN NASK w miejscu wskazanym w Koncepcji podtgczenia Szkoty wraz z doprowadzeniem okablowania
UTP od Urzadzenia AP WLAN NASK do sieci lokalnej w Szkole lub Urzgdzenia CPE NASK. Podtgczenie do zasilania 230V za pomoca
power-injectora lub dedykowanego zasilacza.

Po wykonaniu fizycznej instalacji konfiguracja adresu IP (z lub bez DHCP), konfiguracja Urzadzenia AP WLAN NASK w zakresie
zdalnego dostepu, podstawowych ustawien bezpieczeristwa oraz jednej sieci WLAN (SSID).
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Instalacja Instalacja Urzadzenia przetacznik sieciowy dla kazdej Szkoty w Lokalizacji w miejscu wskazanym w Koncepcji podtgczenia Szkoty.

Urzadzenia Instalacja Urzadzenia przetgcznik sieciowy nie wystepuje w kazdej Lokalizacji, Urzagdzenie przetacznik sieciowy jest instalowane

przetacznik tylko wtedy gdy jest takie uzasadnienie, a potrzeba instalacji wynika z Koncepcji podtgczenia Szkoty.

sieciowy Urzadzenie przetacznik sieciowy moze zostac zainstalowane w szafie telekomunikacyjnej dostarczonej przez Wykonawce lub w
istniejgcej szafie, nalezacej do Szkoty, w miejscu agregacji okablowania UTP sieci lokalnej w Szkole. Instalacja poza szafg
telekomunikacyjng wymaga podtgczenia do obwodu elektrycznego dedykowanego urzadzeniom IT (obwdd elektryczny
przygotowywany jest przez Szkote).

Instalacja Instalacja okablowania UTP faczacego ze sobg nastepujace elementy:

okablowania w e t3cze dostepowe z Urzgdzeniem CPE NASK, potgczenie UTP (o dtugosci do 90m) lub FO, zaleznie od sposobu realizacji

Lokalizacji tacza dostepowego,

e Urzadzenie CPE NASK z Urzadzeniem AP WLAN NASK, potgczenie UTP o dtugosci do 90m, wewnatrz budynku, Urzadzenie
AP WLAN NASK moze by¢ podfaczone bezposrednio do Urzadzenia CPE NASK lub moze by¢ tez podtgczone do sieci
lokalnej w Szkole - sposdb podtaczenia wynika z Koncepcji podtaczenia Szkoty,

e Urzadzenie CPE NASK z Urzgdzeniem przetgcznik sieciowy, potgczenie UTP o dtugosci do 90m, Urzadzenie AP WLAN NASK
moze by¢ podtgczone bezposrednio do Urzadzenia CPE NASK lub moze by¢ tez podtgczone do sieci lokalnej w Szkole -
sposéb podtgczenia wynika z Koncepcji podtgczenia Szkoty,

e Urzadzenie CPE NASK lub Urzadzenie przetgcznik sieciowy oraz miejsce wskazane przez przedstawiciela Szkoty (pracownie
komputerowg, biblioteke, sekretariat, itp.), potaczenie UTP (o dtugosci do 90m) - sposdb podtgczenia wynika z Koncepcji
podtgczenia Szkoty.

Koncepcja bedzie zawierata propozycje prowadzenia drog kablowych. Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia ich w
Lokalizacji, przed rozpoczeciem prac, z przedstawicielem Szkoty wskazanym przez NASK. Zasadnicze zmiany w przebiegu drog
kablowych w stosunku do Koncepcji podtgczenia Szkoty muszg by¢ uzgodnione z NASK.

Urzadzenia instalowane w tej samej szafie telekomunikacyjnej zostang okablowane przy uzyciu certyfikowanych patchcordéw
kategorii co najmniej 5E, o dobranych dtugosciach, tak aby unikngé nadmiaru kabla, kable zostang utozone w szafie
telekomunikacyjnej i zebrane w wigzki.

Okablowanie UTP prowadzone poza szafg telekomunikacyjng bedzie realizowane natynkowo, z zastosowaniem koryt kablowych
PCV, o profilu adekwatnym do potrzeb. Uzycie istniejgcych koryt kablowych bedzie mozliwe tylko jesli bedzie to wynikato z
Koncepcji podtgczenia Szkoty i zostanie uzgodnione z przedstawicielem Szkoty wskazanym przez NASK.

Wybudowane okablowanie zostanie opisane i oklejone zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do Umowy.
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7. Dokumentacja Dokumentacja podsumowujgca prace wykonane w Lokalizacji, uwzgledniajgca topologie sieci VLAN, adresacje IP, uzywane
Powykonawcza urzadzenia zostanie sporzadzona zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do Umowy.
8. Instalacja Instruktazowa instalacja na jednej stacji roboczej, wskazanej przez przedstawiciela Szkoty, certyfikatu SSL dla przegladarki www i
certyfikatu SSL systemu operacyjnego. Prace wykonywane na bazie dostarczonych przez NASK materiatéw, instrukcji i filmow instruktazowych.
Prace wykonywane pod nadzorem przedstawiciela Szkoty, udostepniajgcego dostep administracyjny do stacji.
9. | Instalacja tablicy Instalacja w Lokalizacji tablicy informacyjnej o wymiarach 49 x 34 cm wewnatrz budynku na $cianie, w miejscu uzgodnionym z

informacyjnej

przedstawicielem Szkoty wskazanym przez NASK. Montaz powinien odbywac sie w sposdb trwaty, z zastosowaniem elementéw
montazowych dostarczanych w zestawie z tablicg lub innych Srodkéw, adekwatnych do podtoza $ciany. Nie dopuszcza sie klejenia

tablicy.

Tabela 3. KATALOG PRAC wykonywanych przez Wykonawce w ramach Prac Dodatkowych (Lokalizacje POPC i nie-POPC)

NASK w Zamoéwieniu Szczegétowym okresla prace z ponizszej listy do wykonania w danej Lokalizacji, przy czym NASK szacuje, ze w kazdym Zamoéwieniu
Szczegdtowym wystepowac beda prace okreslone w poz. 1i 8, a prace okreslone w poz. od 2 do 7 wystepowaé bedg rzadziej, w zaleznosci od potrzeb Szkot
w Lokalizacji, ktore to potrzeby mozna bedzie zweryfikowaé po wywiadzie technicznym i sporzadzeniu Koncepcji podtgczenia Szkoty.

Lp. | Nazwa czynnosci Szczegotowy opis
1. Podfaczenie sieci Przetgczenie istniejacej sieci lokalnej w Szkole do Urzgdzenia NASK lub Urzadzenia POPC, bez dokonywania zadnych zmian w
lokalnej w Szkole konfiguracji. Sie¢ lokalna w Szkole jest podfaczana kablem UTP do portu Urzadzenia CPE NASK lub Urzadzenia CPE POPC lub
bez rekonfiguracji Urzadzenia przefacznik sieciowy, zgodnie z Koncepcja podtgczenia Szkoty. Jezeli w Lokalizacji znajduje sie wiecej niz jedna Szkota,
prace nalezy wykonac dla wszystkich Szkét w Lokalizacji, wskazanych w Zamdwieniu Szczegétowym.
2. Rekonfiguracja Modyfikacja sieci lokalnej w Szkole, zbudowanej w oparciu o zarzadzalne przetaczniki sieciowe, tak aby mozliwe byto korzystanie
VLAN z Ustug OSE. Zmiana istniejgcej aranzacji VLAN na rzecz zunifikowanego profilu VLAN dla Ustug OSE.

Konieczne sg uprawnienia administracyjne. Uprawnienia administracyjne zapewnia Szkofta.
Jezeli w Lokalizacji znajduje sie wiecej niz jedna Szkota, prace nalezy wykonaé dla wszystkich Szkét w Lokalizacji, wskazanych w
Zamoéwieniu Szczegétowym.
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Rekonfiguracja Modyfikacja adresacji IP sieci lokalnej Szkoty, uwzgledniajgca zmiany w schemacie przydzielania adresacji dynamicznej IP DHCP
adresacji IP oraz mapowania adresacji IP NAT, realizowanych przez Urzgdzenie CPE NASK lub Urzadzenie CPE POPC.
Konieczne sg uprawnienia administracyjne. Uprawnienia administracyjne zapewnia Szkofa.
Jezeli w Lokalizacji znajduje sie wiecej niz jedna Szkota, prace nalezy wykona¢ dla wszystkich Szkét w Lokalizacji, wskazanych w
Zamoéwieniu Szczegétowym.
Rekonfiguracja Modyfikacja konfiguracji sieciowej stacji roboczych tak, aby mogty korzysta¢ z nowego schematu adresacji IP.

stacji roboczych

Konieczne sg uprawnienia administracyjne. Uprawnienia administracyjne zapewnia Szkofa.
Jezeli w Lokalizacji znajduje sie wiecej niz jedna Szkota, prace nalezy wykona¢ dla wszystkich Szkét w Lokalizacji, wskazanych w
Zamoéwieniu Szczegétowym.

Rekonfiguracja sieci
WLAN

Rekonfiguracja poszczegdlnych urzadzen AP WLAN Szkoty lub kontrolera sieci bezprzewodowej Szkoty w zakresie adresacji IP
uzywanej do zarzadzania rozwigzaniem. Weryfikacja przydzielanej adresacji IP i segmentu VLAN urzgdzeniom AP WLAN.
Konieczne sg uprawnienia administracyjne. Uprawnienia administracyjne zapewnia Szkofa.

Jezeli w Lokalizacji znajduje sie wiecej niz jedna Szkota, prace nalezy wykonaé dla wszystkich Szkét w Lokalizacji, wskazanych w
Zamowieniu Szczegétowym.

Integracja z
systemami OPPS

Wsparcie dla stuzb informatycznych Organu lub Podmiotu Prowadzgcego Szkote (OPPS) i Szkoty w zakresie rekonfiguracji
istniejgcych rozwigzan do komunikacji z systemami OPPS, realizowanych w postaci VPN warstwy 2 lub 3. Adaptacja do nowego
schematu adresacji w sieci lokalne;j.

Mozliwa konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z dostawcy ustug VPN lub z OPPS w zakresie wykonywanych zmian.

Jezeli w Lokalizacji znajduje sie wiecej niz jedna Szkota, prace nalezy wykonac dla wszystkich Szkét w Lokalizacji, wskazanych w
Zamowieniu Szczegdétowym. Wszelkie uprawnienia administracyjne dotyczace systeméw OPPS i Szkoty oraz uzgodnienia z
dostawcg ustug sg zapewniane przez Szkofe.

Rekonfiguracja
telefonii IP

Modyfikacja ustawien sieciowych terminali VolP, tak aby otrzymywaty dynamiczne adresy IP z DHCP lub reczna zmiana adresu
statego IP.

W sytuacji kiedy terminale VolP s3g zabezpieczone przez dostawce ustugi, konieczne jest uzgodnienie zmian konfiguracyjnych z
dostawca ustugi. Terminale telefonii IP (SIP) muszg mie¢ mozliwo$¢ komunikacji z systemem centralnym dostawcy ustugi, co
wymaga wykonania rekonfiguracji Urzadzenia CPE NASK lub Urzadzenia CPE POPC. Wszelkie uprawnienia administracyjne
dotyczace terminali VoIP i uzgodnienia z dostawcy ustug sg zapewniane przez Szkofte.

Jezeli w Lokalizacji znajduje sie wiecej niz jedna Szkota, prace nalezy wykonaé dla wszystkich Szkét w Lokalizacji, wskazanych w
Zamoéwieniu Szczegétowym.

Dokumentacja
Powykonawcza

Dokumentacja podsumowujgca prace wykonane w Lokalizacji zostanie sporzgdzona zgodnie z wytycznymi opisanymi w
Zatgczniku nr 5 do Umowy.
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Tabela 4. Lista kontrolna prac wykonanych przez Beneficjenta POPC

Lp. | Lista kontrolna Szczegotowy opis 'T’i?(f/nl\lla:E Uwagi
Zainstalowana w sposob trwaty (przytwierdzona do sciany lub podtogi)
Wykonane okablowanie pomiedzy instalowang szafg a zakornczeniem t3cza
Instalacja szafy telekomunikacyjnego
1. telekomunikacyjnej Urzadzenia POPC zainstalowane w szafie podfgczone do listwy zasilajgcej 230V
AC osobnego lub dedykowanego obwodu elektrycznego
Przetgcznica Swiattowodowa ODF (jesli istnieje) zamontowana w szafie zgodnie z
dostarczong tabelg rozmieszczenia urzadzen
Urzadzenie CPE POPC przykrecone do szyn montazowych za posrednictwem
dedykowanego zestawu do montazu w szynach 19”
Urzadzenie CPE POPC zamontowane w szafie zgodnie z dostarczong tabelg
rozmieszczenia urzadzen
Urzadzenie CPE POPC zasilone z uzyciem zamontowanej w szafie listwy 230V AC
Instalacja Urzadzenie CPE POPC potaczone z przewodem PE lub PEN
2. Urzadzenia CPE Urzadzenie CPE POPC okablowane przy uzyciu certyfikowanych patchcordéw
POPC kategorii co najmniej 5E, o dobranych dtugosciach, tak aby unikngé¢ nadmiaru
kabla, kable utozone w szafce i przytwierdzone za pomoca opasek zaciskowych
Estetyka wykonania okablowania poza szafg telekomunikacyjng, z
zastosowaniem koryt kablowych PCV
Urzadzenie CPE POPC uruchamia sie poprawnie i jest do niego zapewniony petny
dostep administracyjny
Urzadzenie AP WLAN POPC na state przytwierdzone do sufitu/$ciany
Urzadzenie AP WLAN POPC zasilone przez PoE w standardzie IEEE 802.3at lub
, IEEE 802.3af z zasilaczem na napiecie 230V AC
3. :Dnos'lc;:gaCJa AP WLAN Doprowadzone okablowanie od Urzadzenia AP WLAN POPC do sieci lokalnej
Szkoty lub Urzadzenia CPE POPC
Urzadzenie AP WLAN POPC uruchamia sie poprawnie i jest do niego zapewniony
petny dostep administracyjny
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Okablowanie do

miejsca Doprowadzone okablowanie UTP tgczace szafe telekomunikacyjng, w ktérej
wskazanego przez zainstalowane zostato Urzgdzenie CPE POPC oraz miejsce wskazane przez Szkote
Szkote (pracownie komputerowg, biblioteke, sekretariat, itp.).

Przetacznica ODF
Urzadzenie CPE POPC

Rozmieszczenie
urzadzen w szafie
telekomunikacyjnej
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Lp. | Nazwa

| Przyktadowe topologia sieci

Tabela 5. Przyktadowe topologie sieci dostepowych w Szkole

1 Szkota w Lokalizacji
POPC

OPERATOR SZAFA BENEFICJENTA POPC

Przetgcznica ODF
(zakonczenie tacza

dostepowego)
|
\
Szafa telekomunikacyjna 6U |
|
................ Infrastruktura kablowa instalowana przez ‘
Wykonawce
________________ Infrastruktura kablowa instalowana przez
Prz K1 e, Beneficjenta POPC
Budynek = 1 e i Urzadzenia instalowane przez Wykonawce
Szkota =1

Urzadzenia instalowane przez Beneficjenta POPC

SIEC LOKALNA

AP WLAN
: POPC
[
: Pasywna sie¢ LAN fgczaca szafe, w ktdrej instalowane jest urzadzenie
| CPE POPC oraz wskazang przez Szkote lokalizacje
: (opcja w przypadku gdy taka infrastruktura w Szkole nie istnieje)

Szafa Szkoty

Przetgcznik sieciowy
(alternatywne miejsca
instalacji)

BUDYNEK 1
SZKOtA 1
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1 Szkota w Lokalizacji
nie POPC

OPERATOR

Przetgcznica ODF

(zakoriczenie tacza |

dostepowego)

Przypadek 1
Budynek = 1
Szkota =1

SZAFA NASK

________________ Infrastruktura kablowa instalowana przez
Wykonawce

H {  Urzadzenia instalowane przez Wykonawce

|
|
\
1 Potaczenie alternatywne do CPE

SIEC LOKALNA

lub przetacznika

1
|
L .

: Pasywna sie¢ LAN tgczaca szafe, w k1?5rej instalowane jest urzadzenie
| CPE NASK oraz wskazang przez Szkotg lokalizacje

: (opcja w przypadku gdy taka infrastrijktura w Szkole nie istnieje)

Szafa Szkoty

|

\ Przetacznik sieciowy

‘ (alternatywne miejsca
‘ instalacji)

|

BUDYNEK 1
SZKOtA 1
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OPERATOR } SZAFA BENEFICJENTA POPC | SIEC LOKALNA
| R —
S R
I E g E CPE POPC asywna sie¢ LAN tgczaca szafe, w ktérej instalowane jest urzadzenie
I E 5 E PE POPC oraz wskazang przez Szkote lokalizacje
‘ E E ____________ u_gij}/-t_a Lnfrastruktura w Szkole nie istnieje) AP WLAN
‘ POPC
|
|
Przetacznica ODF ;| [SSRSEEEEEE————RE L N
(zakonczenie tacza
dostepowego |
‘ [
. I Széfa telekomunikacyjnia 6U Przetacziik sieciowy Szafa Szkoty SZKOLA 1
2 Szkoty w Lokalizacji | : (alternatywne miejsca
POPC | : H insialacji) -
E g RJA5 I Pasywna sie¢ LAN taczaca szafe, w ktorej instalowane jest urzadzenie
| d e ey - — —1 CPE POPC oraz wskazang przez Szkote lokalizacje
| E : : (opcja w przypadku gdy taka infrastruktura w Szkole nie istnieje)
| : ! feooosssaeoo0csatos :
I | E
I I T E
I | :
I | {oAPWLAN
| | NASK :
| Infrastruktura kablowa instalowana przez, A coomocmonoonoonacad :
"""""""" Wykonawce
________________ InfrasFrIJktura kablowa instalowana przez Przetacznik sieciowy

Prz k2 R Beneflqer?taI POPC (opcjonalny)

Budynek = 1 e ¢ Urzadzenia instalowane przez Wykonawce Szafa drugiej szkoty

Szkota =2 Urzadzenia instalowane przez Beneficjenta POPC (el il SZKOtA 2
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2 Szkoty w Lokalizacji
nie POPC

Przetacznica ODF
(zakonczenie tacza
dostepowego

Prz k2
Budynek =1
Szkota =2

SZAFA NASK \
‘ RJ45

P

Infrastruktura kablowa instalowana przez
Wykonawce

Urzadzenia instalowane przez Wykonawce

SIEC LOKALNA

: Pasywna sie¢ LAN taczaca szafe, w ktérej instalowane jest

| urzadzenie CPE NASK oraz wskazang przez Szkote lokalizacje
71 (opcja w przypadku gdy taka infrastruktura w Szkole nie
| istnieje)

Szafa Szkoty

............ * (alternatywne miejsca
i
instalacji)

RJ45

: Pasywna sie¢ LAN taczaca szafe, w ktorej

| istnieje)

Szafa drugiej szkoty
(opcjonalna)

AP WLAN
NASK

SZKOtA 1

instalowane jest

— urzadzenie CPE NASK oraz wskazang przez Szkote lokalizacje
| (opcja w przypadku gdy taka infrastruktura w Szkole nie

AP WLAN
NASK

gcznik sieciowy
(opcjonalny)

SZKOtA 2
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