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I.  Opracowanie 

1. Podstawa opracowania 

- Wytyczne i ustalenia z Inwestorem 

- Wizja lokalna, 

- Obowiązujące przepisy i normy, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. nr 75 z 2002r. poz.690 z późniejszymi zmianami), 

 

2. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu 

UPS zlokalizowanego na poziomie „0” w Gmachu Głównym na muzeum Politechniki 

Warszawskiej. 

 

3. Charakterystyka obiektu 

 Budynek Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej zlokalizowany jest przy 

Placu Politechniki 1 w Warszawie, jest budynkiem 4 piętrowym. (budynek w całości 

podlega nadzorowi konserwatora zabytków).  

 Na podstawie wytycznych użytkownika w pomieszczeniu należy zainstalować 

urządzenia o mocy 9,2kW każde. 

 W pomieszczeni zainstalowane są dwa klimatyzatory produkcji Stulz o mocy 

chłodniczej 8,4kW każdy. W pomieszczeniu należy doprojektować dwa podobne 

klimatyzatory, o takiej samej lub większej mocy chłodniczej. 

 

4.    Rozwiązania projektowe 

 W pomieszczeniu projektuje się dwa klimatyzatory podstropowe typu split np. 

SALA0 0RS42  produkcji Stulz lub równoważne o mocy chłodniczej 10kW każdy. 

Klimatyzatory powinny być wyposażone w nagrzewnice elektryczne o mocy 3kW. 
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 W pomieszczeniu pracują dwa Klimatyzatory , a dwa pozostałe pozostają w 

rezerwie w razie awarii. Wszystkie klimatyzatory powinny pracować redundantnie 

(przełączanie co 24h), aby ich zużycie było równomierne. Po 24h pracujące 

klimatyzatory wyłączą się automatyczne, a w ich miejsce włączą się klimatyzatory 

pozostające w rezerwie. Zaleca się, aby jednocześnie pracował jeden klimatyzator 

istniejący i jeden nowo zainstalowany, a w rezerwie pozostawały również jeden 

klimatyzator istniejący i jeden nowo zainstalowany. 

Jednostki zewnętrze klimatyzatorów, umieszczone zostaną przy elewacji  w 

pobliżu istniejących urządzeń.  

 Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PCV łączonych przez klejenie i 

izolować np. izolacją kauczukowa FRIGO K FLEX ST lub równoważną o grubości 

10mm. 

 Skropliny odprowadzone zostaną na zewnątrz. Odpływ skroplin należy 

zasyfonować. Instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić ze spadkiem 2% w 

kierunku odprowadzenia. Skropliny odprowadzane będą grawitacyjnie. 

 Należy unikać odprowadzenia skroplin nad urządzeniami UPS.  

 Instalację chłodniczą między agregatem skraplającym a jednostkami 

wewnętrznymi, wykonać z rur miedzianych przeznaczonych do chłodnictwa. Izolacja 

rur miedzianych kauczukowa np. K-Flex ST FRIGO o grubości 20mm.  

 Po zakończonym montażu klimatyzacji, należy wykonać 24 godzinna próbę 

ciśnieniową, napełniając instalację azotem technicznym do ciśnienia 40bar. Następnie 

wykonać dwukrotne osuszanie próżniowe do ciśnienia -785mbar. Osuszanie przerwać 

po osiągnięciu znamionowego podciśnienia, napełniając instalację azotem 

technicznym do ciśnienia 1bar. Po wykonaniu osuszania instalacje napełnić czynnikiem 

R410A zawartym w agregatach i uzupełnić braki czynnika. 
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5. Wytyczne elektryczne 

 

Ilość Moc Zasilanie 
Moc 

całkowitaLp. Opis Symbol 

[szt.] [kW] [V/Ph/Hz] [kW] 

1 Klimatyzator SALA0 0RS42   2 6,21 400/III/50 12,42 

 

6. Ustalenia międzybranżowe 

6.1. Branża budowlana 

Należy wykonać przewiert w elewacji do poprowadzenia instalacji freonowej i 

zasilania urządzeń zewnętrznych. Oba końce przewiertu zabezpieczyć przed 

przedostawaniem się owadów i gryzoni.   

 

6.2. Branża elektryczna 

Należy doprowadzić zasilanie do urządzeń związanych z projektowaną instalacją  

klimatyzacji, według DTR urządzeń, schematu połączeń elektrycznych. 

 

7. Wykonawstwo, regulacja, odbiory 

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszym 

projektem, zarówno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzić wizję lokalną na 

obiekcie. Zapoznać się z DTR urządzeń oraz wszystkich komponentów użytych w 

projektowanej instalacji. 

Całość robót wykonać zgodnie z przepisami i normami wykonawstwa instalacji 

sanitarnych oraz przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz instrukcjami 

producentów urządzeń. 

  Urządzenia wentylacyjne muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed 

porażeniem 

Do wszystkich urządzeń w celu zapewnienia okresowej obsługi należy zapewnić 

bezpieczny dostęp. 
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8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

8.1. Zakres robót 

Zamierzenie budowlane obejmuje projekt instalacji klimatyzacji pomieszczeń 26a i 28 

zlokalizowanych w budynku D Kancelarii Sejmu przy u. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie. 

Kolejność realizacji poszczególnych etapów realizacji obiektu jest następująca: 

1) montaż klimatyzatorów 

4) montaż instalacji freonowej 

3) montaż agregatów zewnętrznych 

 

8.2. Wykaz elementów zagospodarowania terenu objętego inwestycją 

Budynek istniejący – projektuje się instalację klimatyzacji. W budynku nie 

znajdują się elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

8.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 

Podczas realizacji robót budowlanych nie przewiduje się zagrożeń. 

 

8.4. Inne zagrożenia 

 Prace wykonywać ze szczególna uwagą na istniejące elementy rozmieszczone 

na dachu budynku.  

Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby z przeszkoleniem BHP z 

zakresu wykonywanych prac 

Transport urządzeń i elementów instalacji odbywał się będzie ręcznie. 

 

9. Spis rysunków 

S-01 – Instalacja klimatyzacji, Rzut pomieszczenia UPS, Rzut fragmentu przyziemia 

 

Opracował 

inż. Jakub Szybilski 
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