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UWAGA:
Sugeruje się uporządkowanie tras kablowych w
Gmachy Głównym Politechniki Warszawskiej
poprzez utworzenie tak zwanych pionów
instalacyjnych, biegnących przy ścianach
zewnetrznych budynku w ten sposób nie będzie
utrudnień w przyszłości z ewentualnym dołożeniem
okablowania oraz nie zostanie naruszona
stylistyka i detal architektoniczny zachowany w
budynku z poszanowaniem dla obiektu, który
tworzył i tworzy historię dziedzictwa kultury
narodowej.

Schemat prowadzenia projektowanych
kabli.
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NAZWA PROJEKTU

DATA
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SKALA

NAZWA RYSUNKU
BRANŻA

Arch+

UPRAWNIENIA
PODPIS

VER. PRO. 02

PROJEKT WYKONAWCZY

Aktualizacji dokumentacji technicznej naprawy oraz wzmocnienie stropu nad korytarzami w

piwnicy Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej (dwustronne niezależne zasilenie

serwerowni - pom. 30 oraz pom. NASK, centrali telefonicznej na 1 piętrze oraz węzła

sieciowego na 3 piętrze) w Warszawie przy Placu Politechniki 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

S t u d i o ul. Boremlowska 24

04-321 Warszawa

tel: 22 610 99 75

e-mail: studio@archplus.pl

www.archplus.pl
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