
Lamele wentylacyjne

w kolorze grafitowym

Fundament i mocowanie

słupa wg. rys detalu

Słupy 100x100mm ze stali nierdzewnej,

malowane farbą grafitową, półmat RAL

7024

Konstrukcja daszku pokryta

blachą perforowaną, oczko

1x1cm, grafitową w kolorze 

.  Konstrukcja

mocowana do profili

kwadratowych 40mm
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UPRAWNIENIA PODPIS

VER. PRO. 02

PROJEKT WYKONAWCZY

Aktualizacji dokumentacji technicznej naprawy oraz wzmocnienie stropu nad korytarzami w

piwnicy Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej (dwustronne niezależne zasilenie

serwerowni - pom. 30 oraz pom. NASK, centrali telefonicznej na 1 piętrze oraz węzła

sieciowego na 3 piętrze) w Warszawie przy Placu Politechniki 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

S t u d i o ul. Boremlowska 24

04-321 Warszawa

tel: 22 610 99 75

e-mail: studio@archplus.pl

www.archplus.pl

Janusz  Łepecki

PRAWA  AUTORSKIE  DO  OPRACOWANIA SA+

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 Warszawa, ul. Pl. Politechniki 1

05.2015

ZMIANA Z DNIA

Wa-620/91

1:50

SPRAWDZIŁ

Ma/002/04

DETAL OBUDOWY AGREGATÓW cz.2


