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III. CZĘŚĆ OPISOWA – OPIS TECHNICZNY  

 
 
PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo – kosztowa na opracowanie: "Aktualizacji 
dokumentacji technicznej naprawy oraz wzmocnienie stropu nad korytarzami w piwnicy Gmachu 
Głównego Politechniki Warszawskiej (dwustronne niezależne zasilenie serwerowni - pom. 30 oraz pom. 
NASK, centrali telefonicznej na 1 piętrze oraz węzła sieciowego na 3 piętrze) w Warszawie przy Placu 
Politechniki 1". 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
UMOWA 
Podstawą opracowania jest umowa nr 21/2015 z dn. 27 kwietnia 2015r. pomiędzy: 
Politechniką Warszawską, z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa     
a 
 mgr inż. arch. Januszem Łepeckim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Studio Arch+” 
Janusz Łepecki z siedzibą przy ul. Boremlowska 24, 04-321 Warszawa. 
 
 
dokumenty formalne i opracowania: 
- Wykonana inwentaryzacja;  

- Ekspertyza z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej opracowanej przez inż. Stefana Świerkota 

oraz mgr inż. Tadeusza Walendę, z sierpnia 2011 r. 

- Projekt dostosowania strefy 1 obiektu Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej do wymogów 

ochrony przeciwpożarowej - ewakuacji z Auli Głównej, autorstwa mgr inż. arch. Cezarego 

Chmielewskiego - z 2011r. 

- Wytyczne dostarczone przez Zamawiającego; 

- Uzgodnienia prowadzone z Zamawiającym;  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) 

(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami) 
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1. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Teren przylegający do  ul. W. Wierzbickiego: po stronie północnej zlokalizowany jest  trawnik wraz z 
chodnikiem dla pieszych i parkingiem. Tren zielony stanowi tło dla pomnika zlokalizowanego po stronie 
zachodniej. Po stronie zachodniej przy miejscach parkingowych zlokalizowano wyrzutnię wentylacyjną. 
Obszar, zieleni na, której mieści się również pomnik rozdzielono od komunikacji pieszej i kołowej 
żywopłotem o wysokości 118 cm i szerokości 120cm .Żywopłot jest systematycznie pielęgnowany i 
utrzymywany w określonych gabarytach. Krzaki stanowiące żywopłot  nie są zimozielone. Przestrzeń 
wolna pomiędzy żywopłotem a krawężnikiem wygradzającym miejsca parkingowe jest szerokości 
120cm (w tym pasie będziemy sugerowali ustawienie agregatów chłodniczych). 
Równolegle do ulicy W. Wierzbickiego od strony południowej jest chodnik dla pieszych i budynek 
Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Przed G.G. na chodniku ustawione są istniejące 
agregaty chłodnicze obsługujące pomieszczenia w G.G. Po tej stronie budynku zlokalizowane są stacje 
TRAFO  oraz pomieszczenia NASK, Serwerowi i UPS. Po tej stronie budynku poprzez kanały i 
kanalizacje są wejścia i wyjścia kabli elektrycznych i światłowodów  przechodzących do innych 
budynków Politechniki Warszawskiej. 
 

 
Widok na ścianę budynku Gmachu Głównego na agregaty chłodnicze –Wjazd na dziedziniec od strony 
bramy wjazdowej 
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Widok na ścianę budynku Gmachu Głównego na agregaty chłodnicze-widoczne drzwi do UPS 
istniejące agregaty chłodnicze 

 

 
Widok wyrzutnię, parking, żywopłot i trawnik –strona zachodnia przy pomniku 

 
Widok z ulicy W. Wierzbickiego na chodnik, parking ,żywopłot 
 

 
Widok z ulicy W. Wierzbickiego na chodnik, parking ,żywopłot 
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Budynek Główny Politechniki Warszawskiej jest obiektem zabytkowym wpisanym do Rejestru 
Zabytków pod nr A 676 .Na parterze od strony ulicy W. Wierzbickiego w części północnej budynku 
zlokalizowana jest Główna Serwerownia Politechniki Warszawskiej. Serwerownia jest pomieszczeniem 
hermetycznym ,w którym utrzymywana jest temperatura ok.15 stopni. Jest to pomieszczenie pracujące 
w sposób ciągły, połączone  logistycznie z rozdzielniami i podserwerowniami  innych wydziałów i 
pracowni naukowych. Przed serwerownią jest śluza – przedsionek w którym zlokalizowane są 
rozdzielnice . 
W obydwu pomieszczeniach zastosowane zostały tzw. podłogi techniczne podniesione w celu 
rozprowadzenia okablowania. 
Poziom parteru,1 piętra ,2 piętra i 3 piętra posiada piony instalacyjne istniejące poprowadzone na 
szczycie korytarza w dwóch pionach po środku których zlokalizowane są drzwi wejściowe do sal 
wykładowych. 

 
Widok poziomu parteru od strony korytarza ,po lewej stronie jest wejście do przedsionka serwerowi 

(ściana z żaluzją wentylacyjną) 
Parter –widoczne piony instalacyjne biegnące na szczycie korytarza   zakończonego drzwiami 
prowadzącymi do sal wykładowych. 
Takie zakończenie korytarza jest na każdej kondygnacji. Ułożenie symetryczne drzwi do szerokości 
korytarza. 
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1 Piętro widoczne są piony instalacyjne istniejące .Widoczny jest również detal architektoniczny z 
rysunkiem posadzki wykonanej z płytek ceramicznych. 

 
2 Piętro-widoczne zabudowy istniejące oraz piony instalacyjne biegnące  po tynku .Pokazany stan 
istniejący. 
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3 Piętro z pokazanymi zabudowami pionów instalacyjnych .Na zdjęciu poniżej odsłonięta została 
zabudowa istniejąca gipsowa pokazana została przestrzeń w której prowadzone będą kable 

projektowane. 
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2. PROJEKT 

 

Poziom terenu 

 

Lokalizacja agregatów chłodniczych  w pasie zielonym równolegle do parkingu ,pomiędzy 

krawężnikiem parkingu a parawanem utworzonym z żywopłotu. 

Agregaty chłodnicze ustawione na klockach betonowych ,w osłonach z aluminium i stali nierdzewnej w 

kolorystyce określonej na rysunkach. Zabudowa jest rozwiązaniem systemowym. Lamele żaluzji 

RENSONA ,drzwi do montażu i konserwacji agregatów –rozwiązanie systemowe. Konstrukcja 

zabudowy wykonana ze stali nierdzewnej matowej. Zabudowa jest wysokości 156 cm ,wystawać 

będzie ponad żywopłot  40 cm. 

Zalecamy poprowadzenie żywopłotu o 40 cm powyżej obecnego poziomu. 

Zalecamy również uporządkowanie istniejących i stawianych w przyszłości agregatów chłodniczych w 

elewacji budynku Gmachu Głównego od strony ulicy W. Wierzbickiego. W tym celu projektujemy 

zabudowy z miejscem na przyszłe i obecne agregaty chłodnicze. 

 

PRZEBIEG OKABLOWANIA 

 

      W budynku w poziomie parteru zlokalizowana jest Główna Serwerownia Politechniki Warszawskiej. 
Serwerownia wykonana została w pomieszczeniu hermetycznym. Szafy ustawione są na podłodze 
technicznej poprzez którą prowadzone jest okablowanie z zewnątrz do budynku  i rozprowadzane jest 
okablowanie na zewnątrz budynków do innych obiektów Politechniki Warszawskiej jak również 
okablowanie do rozdzielni zlokalizowanych w Gmachu Głównym. W pomieszczeniu rozmieszczone 
szafy serwerów które działają w sposób ciągły  i nie ma możliwości odłączenia szaf na czas 
wykonywania prac budowlanych. Pomieszczenie serwerowni jest chłodzone w sposób ciągły 
zapewniając w pomieszczeniu temperaturę ok.15 stopni. Przed pomieszczeniem  Serwerowni jest 
przedsionek jako śluza w której umieszczone są szafy rozdzielcze zabezpieczające i przekazujące  
oraz jest to miejsce w którym okablowanie poprzez podłogę techniczną przechodzi do Serwerowni. 
Serwerownia wraz z przedsionkiem zlokalizowana jest pomiędzy ścianą zewnętrzną budynku od strony 
wjazdu na teren od strony ulicy W. Wierzbickiego. 
      Projekt obejmuje przebieg kabli elektrycznych i logicznych zasilających główną serwerownię  i 
pomieszczenia pośrednie . 
Główna trasa okablowania  prowadzona jest z pomieszczenia UPS (wyjście kabli elektrycznych na 
zewnątrz budynku poprzez kanał na głębokości 80 cm poniżej poziomu terenu .Kable prowadzone są 
równolegle do ściany budynku, w połowie trasy do kabli dochodzą kable logiczne (światłowody które 
wychodzą ze studzienki kanalizacyjnej. Cała wiązka okablowania dochodzi do  narożnika Sali 
Wykładowej zlokalizowanej na poziomie  parteru. Poziom posadzki Sali Wykładowej jest  
Poniżej (ok.100cm) od poziomu gruntu. 
 
PARTER 
 
Na głębokości 80cm pod powierzchnią gruntu następuje przebicie (przejście szczelne) i poprowadzenie 
kabli w korytku naściennym do narożnika pomieszczenia (ściana pomiędzy Serwerownią a Salą 
Wykładową).Następuje ułożenie koryta kablowego w pionie na w/w ścianie działowej i poprowadzenie 
w korytku kablowym okablowania w przestrzeni międzystropowej .Okablowanie prowadzone jest przez 
szerokość Sali Wykładowej i korytarz wewnętrzny . W ścianie pomiędzy głównym korytarzem 
okalającym dziedziniec a korytarzem wewnętrznym pod stropem następuje przebicie w celu 
poprowadzenia okablowania do przedsionka Głównej Serwerowni. W przedsionku okablowanie zostaje 
sprowadzone do przestrzeni podłogi technicznej i wprowadzone do Głównej Serwerowni. 
 
Uwaga: 
 
Nie było możliwości przekucia bezpośredniego do pomieszczenia Serwerowni Głównej gdyż nie można 
wprowadzić do pomieszczenia Serwerowni kurzu jak również nie można wyłączyć Serwerów na czas 
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wykonywania prac budowlanych. Serwery  generują duże ilości ciepła i w sposób ciągły są chłodzone 
(nie można ich owinąć folią na czas prowadzenia prac budowlanych).Odłączenie  całkowite serwerów 
wprowadziłoby paraliż na całej Politechnice (obliczenia i badania prowadzone są w sposób ciągły). 
Rozprowadzenie okablowania po stronie głównego korytarza jest widoczne w formie wiązki kabli 
dołączonych do kabli istniejących i kable nowoprojektowane są tak samo pomalowane jak kable 
istniejące w kolorze ściany. Dołożona wiązka kabli widoczna jest pod stropem. 
 
PIĘTRO 1 
 
Na piętrze pierwszym rozprowadzenie okablowania po stronie głównego korytarza jest widoczne w 
formie wiązki kabli dołączonych do kabli istniejących .Należy uporządkować  kable istniejące tzn. 
okablowanie w orurowaniu 25mm (5 rurek) należy  wprowadzić do jednego   orurowania o średnicy 
50mm, pozostałe orurowania istniejące 50mm pozostają bez zmian. 
Dla nowych kabli ułożone są dodatkowe orurowania 50mm w których poprowadzone są kable 
projektowane. Całość tworzy widoczny układ pionowych linii okablowania malowany w kolorze ścian 
(tak samo jak stan obecny okablowania) 
 
 
PIĘTRO 2 
 
Dołożone okablowanie prowadzone jest na drabince technicznej atestowanej. Obudowa okablowania 
płytą gipsowo-kartonową maksymalnie zbliżoną do ściany z drzwiami . Po drugiej stronie drzwi 
wejściowych do Sali Wykładowej też zlokalizowana jest wiązka kabli obudowana zabudową gipsowo 
kartonową. Nowopowstała zabudowa po zaszpachlowaniu i zagruntowaniu malowana w kolorze ścian 
istniejących. 
 
PIĘTRO   3 
 
Dołożone okablowanie prowadzone jest na drabince technicznej atestowanej. Obudowa okablowania 
płytą gipsowo-kartonową zabudowa pionu instalacyjnego istniejąca. Na czas wykonywania 
okablowania zabudowa gipsowa częściowo zdemontowana .Po ułożeniu kabli i przejściu do rozdzielni 
pośredniej oraz innych pomieszczeń zabudowa gipsowa odtworzona. Zabudowa po zaszpachlowaniu i 
zagruntowaniu malowana w kolorze ścian istniejących. 
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ROZEJŚCIE POŚREDNIE NOWOPROJEKTOWANEGO OKABLOWANIA DO PODSERWEROWNI- 
ROZDZIELNI 
 
- w poziomie piętra 1 następuje rozejście okablowania do podserwerowni-rozdzielni w kanale 
instalacyjnym istniejącym zlokalizowanym za ścianą korytarza .Kanał przebiega przez sale wykładowe i 
pomieszczenia biurowe. Projektowane okablowanie wchodzi w kanał instalacyjny istniejący . 
 
- piętro 2 następuje tylko przejście w pionie okablowania i brak rozejścia do pomieszczeń pośrednich. 
 
- w poziomie piętra 3 następuje rozejście okablowania do podserwerowni- rozdzielni w przestrzeni 
posadzki technicznej podniesionej. Rozejścia zlokalizowane za ścianą korytarza . 
 
 
UWAGA 
 
Rozkucia należy wykonywać jak najmniejsze z poszanowaniem struktury istniejącej  w 
szczególności nie wolno naruszać sztukaterii i detali architektonicznych oraz należy  starannie i 
ostrożnie wykonać otwory w posadzce tak aby zniszczenia wzorów płytek ceramicznych były 
jak najmniejsze. 
 
Po poprowadzeniu okablowania na piętrze 2  wykonać zabudowę z płyty gipsowej o gabarytach 
jak najmniejszych tzn. Głębokość zabudowy max 15cm. Na piętrze 3 zabudowę po 
poprowadzeniu okablowania uzupełnić. 
 
Po zaszpachlowaniu rozkuć-przejść okablowania, montażu obudowy gipsowej, całość 
zagruntować i malować w kolorystyce istniejącej na danym piętrze. Malowanie wykonywać 
farbami tzw. oddychającymi na  bazie silikatów, bezrozpuszczalnikowe, matowe. Są to specjalne 
farby do ścian i sufitów w pomieszczeniach użyteczności publicznej i pomieszczeniach 
mieszkalnych w budynkach zabytkowych. Tymi farbami pomalować orurowanie okablowania na 
parterze i 1 piętrze. 
 
Ubytki w posadzce uzupełnić płytkami w identycznych gabarytach i kolorystyce tak aby obiekt 
wizualnie i stylistycznie został zachowany. 
 
ZALECAMY ABY W GMACHU GŁÓWNYM ZE WZGLĘDU NA JEGO CHRAKTER, RANGĘ 
,HISTORIĘ I STYLISTYKĘ W PRZYSZŁOŚCI UPORZĄDKOWAĆ OKABLOWANIE 
STRUKTURALNE I ELEKTRYCZNE . 
PROPONUJEMY UTWORZENIE PIONÓW INSTALACYJNYCH PRZY ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH 
BUDYNKU TAK ABY PRZECHODZIŁY PRZEZ SALE I POMIESZCZENIA BIUROWE .  
ROZPROWADZANE  INSTALACJE BYŁYBY NIEWIDOCZNE OD STRONY KORYTARZY KTÓRE 
ZACHOWAŁY DETAL ARCHITEKTONICZNY. 
W PRZYSZŁOŚCI BĘDĄ DOCHODZIŁY OKABLOWANIA, BĘDĄ DOSTAWIANE KLIMATYZACJE  
(W BUDYNKU WIĘKSZOŚĆ POKOI NIE POSIADA W OGÓLE WENTYLACJI i KLIMATYZACJI) I 
DLA DOBRA BUDYNKU DOBRZE BĘDZIE STWORZYĆ MIEJSCA W KTÓRYCH NOWE 
INSTALACJE BĘDĄ MOGŁY PRZEBIEGAĆ BEZKOLIZYJNIE I BEZ INGERENCJI W HISTORIĘ. 
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3.  OPIS POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
 
OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO 
 
 
ZASILANIE WSAKAZNYCH ROZDZIELNIC 

 
W celu prowadzenia dodatkowego zasilania wskazanych pomieszczeń projektuje się następujące kable 
energetyczne: 
 
- YKY 5x10mm2 z TPUS-3 do RGK-3 – Przyziemie, układany jako natynkowy w rurze ochronnej 
RL28mm. 
 
- YKY 5x16mm2 z R11-5 do T321/5- 3 Piętro, układany w rurze ochronnej DVK160mm w ziemi i na 
drabince kablowej 400x60mm oraz w istniejących drabinkach kablowych w podłodze technicznej. 
 
- YKY 5x120mm2 z TUPS1 do RGK-1 – Przyziemie, układany w rurze ochronnej DVK160mm w ziemi i 
na drabince kablowej 400x60mm oraz w istniejących drabinkach kablowych w podłodze technicznej. 
 
- YKY 5x10mm2 z TUPS-1 do T138/1- 1 Piętro, układany w rurze ochronnej DVK160mm w ziemi i na 
drabince kablowej 400x60mm oraz na istniejących trasach kablowych. 
 
- YKY 5x16mm2 z TUPS-1 do T321/1- 3 Piętro, układany w rurze ochronnej DVK160mm w ziemi i na 
drabince kablowej 400x60mm oraz na drabinkach kablowych w podłodze technicznej 
 
- YKY 5x35mm2 z RNN do R1 lub R2- Przyziemie, układany w rurze ochronnej DVK160mm w ziemi i 
na drabince kablowej 400x60mm oraz na drabinkach kablowych w podłodze technicznej 
 
- LgY 16mm2 z R11-5 do T320- 3 Piętro, układany w rurze ochronnej DVK160mm w ziemi i na 
drabince kablowej 400x60mm oraz w rurze ochronnej RL28mm 
 
- LgY 25mm2 z R11-5 do ZK- 3 Piętro, układany w rurze ochronnej DVK160mm w ziemi i na drabince 
kablowej 400x60mm oraz w rurze ochronnej RL28mm 
 
- YAKY50mm2 z RNN do R1 lub R2- Przyziemie, układany w rurze ochronnej DVK160mm w ziemi i na 
drabince kablowej 400x60mm oraz na drabinkach kablowych w podłodze technicznej 
 
ORUROWANIE  
 
Projektuje się orurowanie układane w ziemi dla potrzeb PW-NASK oraz dla poszczególnych kabli. 
Należy ułożyć w ziemi rurę ochronna DVK 160mm z pilotem wewnątrz dla potrzeb PW-NASK  oraz rury 
ochronne na projektowane kable jak na rys E-PB-01 i E-PW-01. rurę ochronna należy doprowadzić do 
wskazanych miejsc i dodatkowo również po przez istniejącą studnię telekomunikacyjna. 
 
Instalację we wskazanych miejscach należy również układać w rurach ochronnych RL 28mm 
natynkowo na uchwytach montażowych przeznaczonych dla takich rur. 
 
Rury układać na podsypce 10 cm piasku, przysypać warstwą 10cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego i 
przykryć folią koloru niebieskiego. Układać na głębokości 0,8m, na całej długości. Przy skrzyżowaniu z 
istniejącą infrastrukturą podziemną prace prowadzić ręcznie. Przy wejściu instalacji do budynku należy 
zastosować przepusty wodo-gazo-szczelne we wskazanych miejscach na rys 01. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy uzyskać stosowną zgodę właścicieli terenu na wejście 
na teren budowy. Wszelkie prace budowlano-elektryczne należy wykonać pod nadzorem 
wytypowanych pracowników. Prace wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i 
normami. 
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INSTALACJE OŚWIETLENIOWE 
 
Oświetlenie ogólne pomieszczenia C1 UPS należy zwiesić z sufitu na wysokość 2,8m od podłogi. 
Należy również przedłużyć przewody zasilające oprawy 
Instalacje wykonać przewodem YDY/YDYpżo 2,3 x 1,5 mm2  

 
ZMIANA LOKALIZACJI CZUJKI PPOZ 
 
Istniejącą czujkę p.poż. w pomieszczeniu należy przenieść we wskazane miejsce. Zmiana lokalizacji 
wspomnianej czujki wiąże się z wymiana przewodu na całym odcinku miedzy poprzedzającą i następna 
czujka. Należy zastosować taki sam typ i przekrój przewód jak w całej instalacji oraz taki sam sposób 
ułożenia jak w stanie istniejącym. 
  

 
DRABINKI KABLOWE 

 
Do prowadzenia instalacji elektrycznych w miejscach gdzie przewiduje się zabudowę g/k (według proj 
architektury) projektuje się drabinki kablowe 400/60. 
Na rysunkach wskazano miejsca grze należy kable układać na drabinkach. 
 
 
UWAGI WYKONAWCZE: 

Zakazuje się podkuwania słupów, przybijania przewodów do podłoża gwoździami.  
Pomiary i próby instalacji należy przeprowadzać w miarę możliwości w następującej kolejności i 
powinny one obejmować: 
- Sprawdzenie poprawności oznaczeń przewodów neutralnych i ochronnych 
- Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych 
głównych i dodatkowych 
- Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych 
- Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie  zasilania 
- Sprawdzenie działania wyłączników różnicowo-prądowych 
Każdy pomiar i próba powinny być przeprowadzone trzykrotnie. Wyniki z pomiarów i prób powinny 
stanowić wartość średnią uzyskaną w wyniku trzykrotnego ich powtórzenia. 
Pomiary rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych powinny być wykonywane dla określonego 
odcinka obwodu, między kolejnymi zabezpieczeniami stosowanymi w obwodach. Napięcie pomiarowe 
należy przykładać: 
- pomiędzy żyły fazowe badanego obwodu 
- pomiędzy każdą z żył fazowych a żyłą neutralną i ochronną oraz między żyłę neutralną i żyłę 
ochronną 

 
Pomiary rezystancji izolacji w obwodach siłowych należy wykonywać po odłączeniu odbiorników od 
instalacji 
W układzie sieci TN-S z wyłącznikiem różnicowo-prądowym, po wykonaniu badania wyłącznika, należy 
sprawdzić ciągłość połączenia z przewodem ochronnym części przewodzących dostępnych urządzeń 
odbiorczych i klasę ochronności lub styków ochronnych gniazd wtyczkowych. Do sprawdzenia 
możliwości wykorzystania wyłącznika nadprądowego zwarciowego jako urządzenia wyłączającego przy 
zwarciach jednofazowych należy wykonać, przy zbocznikowanym wyłączniku różnicowo-prądowym 
pomiary skuteczności ochrony przez pomiar pętli zwarciowej. 
  
Protokół z pomiarów i prób powinien zawierać: 
- nazwę, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji 
- rodzaj pomiarów i prób 
- nazwisko osoby wykonującej pomiary i próby 
- datę wykonania pomiarów i prób 
- spis użytych przyrządów i ich numery 
- tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów oraz ich ocenę 
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Wszystkie połączenia w puszkach wykonać za pomocą gotowych zacisków przystosowane do 
materiału, przekroju oraz ilości żył łączonych przewodów gwarantujących pewne połączenie 
mechaniczne i elektryczne. 

 
Wszystkie instalacje przechodzące  przez ściany i stropy oddzieleń przeciw pożarowych 
 uszczelnić atestowanymi masami uszczelniającymi odtwarzając odporności danego 
oddzielenia.  

Przepusty instalacji o średnicy powyżej 4cm w ścianach, stopach nie będących elementami 
oddzielenia przeciwpożarowego, o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 powinny mieć klasę 
odporności tych elementów.  

Przejścia kablowe przez strop na dach budynku, uszczelnić przed zaciekaniem wody. 

  
ZAGADNIENIA BHP 

 
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeszkolić pracowników i zapoznać z zasadami BHP 
na budowie.  
Wszystkie pomieszczenia magazynowe i składowiska, a także inne urządzenia tymczasowe na placu 
budowy muszą być wyposażone w sprzęt ochrony przeciwpożarowej. Są to dla pomieszczeń 
zamkniętych gaśnice i koce azbestowe, a na terenie otwartym zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy 
i łopaty skupione w specjalnych stanowiskach p.poż. Należy zapewnić bezpieczną i sprawną 
komunikację  umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

 
 
UWAGI KOŃCOWE 
 
Całość robót instalacyjno – montażowych wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364 „Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych”, „Warunkami  technicznymi jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie Dział 4 Rozdział 8 Instalacje elektryczne” oraz WTWiORB t. V Instalacje 
elektryczne. 
Stosować tylko atestowane materiały i urządzenia. Wykonać obowiązujące badania i pomiary 
potwierdzone stosownymi protokołami  
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4  OPIS POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI KLIMATYZACJI 
 
4.1    Rozwiązania projektowe 
 W pomieszczeniu projektuje się dwa klimatyzatory podstropowe typu split np. SALA0 0RS42  
produkcji Stulz lub równoważne o mocy chłodniczej 10kW każdy. Klimatyzatory powinny być 
wyposażone w nagrzewnice elektryczne o mocy 3kW. 
 W pomieszczeniu pracują dwa Klimatyzatory , a dwa pozostałe pozostają w rezerwie w razie 
awarii. Wszystkie klimatyzatory powinny pracować redundantnie (przełączanie co 24h), aby ich zużycie 
było równomierne. Po 24h pracujące klimatyzatory wyłączą się automatyczne, a w ich miejsce włączą 
się klimatyzatory pozostające w rezerwie. Zaleca się, aby jednocześnie pracował jeden klimatyzator 
istniejący i jeden nowo zainstalowany, a w rezerwie pozostawały również jeden klimatyzator istniejący i 
jeden nowo zainstalowany. 
Jednostki zewnętrze klimatyzatorów, umieszczone zostaną w pasie zieleni.  
 Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PCV łączonych przez klejenie i izolować np. 
izolacją kauczukowa FRIGO K FLEX ST lub równoważną o grubości 10mm. 
 Skropliny odprowadzone zostaną na zewnątrz. Odpływ skroplin należy zasyfonować. Instalację 
odprowadzenia skroplin należy prowadzić ze spadkiem 2% w kierunku odprowadzenia. Skropliny 
odprowadzane będą grawitacyjnie. 
 Należy unikać odprowadzenia skroplin nad urządzeniami UPS.  
 Instalację chłodniczą między agregatem skraplającym a jednostkami wewnętrznymi, wykonać z 
rur miedzianych przeznaczonych do chłodnictwa. Izolacja rur miedzianych kauczukowa np. K-Flex ST 
FRIGO o grubości 20mm. Ponieważ instalacja prowadzona będzie częściowo pod ziemią należy ją 
zabezpieczyć, prowadząc w rurach osłonowych wykonanych z PCV o średnicy Ø110mm na głębokości 
min. 1m. Obydwa wyloty rurociągu osłonowego zabezpieczyć zaślepkami przed przedostawaniem się 
gryzoni i owadów. 
 Po zakończonym montażu klimatyzacji, należy wykonać 24 godzinna próbę ciśnieniową, 
napełniając instalację azotem technicznym do ciśnienia 40bar. Następnie wykonać dwukrotne 
osuszanie próżniowe do ciśnienia -785mbar. Osuszanie przerwać po osiągnięciu znamionowego 
podciśnienia, napełniając instalację azotem technicznym do ciśnienia 1bar. Po wykonaniu osuszania 
instalacje napełnić czynnikiem R410A zawartym w agregatach i uzupełnić braki czynnika. 
    
  
4.2 Wytyczne elektryczne 
 

Ilość Moc Zasilanie 
Moc 
całkowita Lp. Opis Symbol 

[szt.] [kW] [V/Ph/Hz] [kW] 

1 Klimatyzator SALA0 0RS42   2 6,21 400/III/50 12,42 

 
2.4.3 Ustalenia międzybranżowe 
4.3.1. Branża budowlana 
Należy wykonać przewiert w ścianach fundamentowych do poprowadzenia instalacji freonowej i 
zasilania urządzeń zewnętrznych. Oba końce przewiertu zabezpieczyć przed przedostawaniem się 
owadów i gryzoni.   
 
4.3.2. Branża elektryczna 
Należy doprowadzić zasilanie do urządzeń związanych z projektowaną instalacją  klimatyzacji, według 
DTR urządzeń, schematu połączeń elektrycznych. 
 
4.3.3. Wykonawstwo, regulacja, odbiory 
Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszym projektem, zarówno 
rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie. Zapoznać się z DTR urządzeń 
oraz wszystkich komponentów użytych w projektowanej instalacji. 
Całość robót wykonać zgodnie z przepisami i normami wykonawstwa instalacji sanitarnych oraz 
przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz instrukcjami producentów urządzeń. 
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  Urządzenia wentylacyjne muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed porażeniem 
Do wszystkich urządzeń w celu zapewnienia okresowej obsługi należy zapewnić bezpieczny dostęp. 
4.4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
4.4.1. Zakres robót 
Zamierzenie budowlane obejmuje projekt instalacji klimatyzacji pomieszczenia C1 UPS 
zlokalizowanego  w przyziemiu Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. 
Kolejność realizacji poszczególnych etapów realizacji obiektu jest następująca: 
1) montaż klimatyzatorów 
4) montaż instalacji freonowej 
3) montaż agregatów zewnętrznych 
 
4.4.2. Wykaz elementów zagospodarowania terenu objętego inwestycją 
Budynek istniejący – projektuje się instalację klimatyzacji. W budynku nie znajdują się elementy 
stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
4.4.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 
Podczas realizacji robót budowlanych nie przewiduje się zagrożeń. 
 
4.4.4. Inne zagrożenia 
 Prace wykonywać ze szczególna uwagą na istniejące elementy rozmieszczone na dachu 
budynku.  
Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby z przeszkoleniem BHP z zakresu wykonywanych 
prac 
Transport urządzeń i elementów instalacji odbywał się będzie ręcznie. 
 
 
5. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
 
1. Zakres prac remontowych w obiekcie, dla którego opracowano "ekspertyzę" i uzyskano akceptację 
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie - 
Postanowienie nr WZ.5595/339/11, z dnia 23.12.2011 roku; 
- Obiekt w klasie "B" odporności pożarowej, 
- Ściany oddzielenia p.poż. REI120, otwory EI60; 
- Sufity nie zapalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem temperatury; 
- Istniejące elementy systemu sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowego systemu ostrzegania; 
3. Ponadto do ochrony przeciwpożarowej remontowanych pomieszczeń włączone zostaną: wejścia 
ewakuacyjne: drzwi 0.9m, drzwi do sąsiedniej strefy pożarowej na zewnątrz budynku min. 1,2m 
(skrzydło 0.9m) oraz podręczny sprzęt gaśniczy: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg/3dm³ na 
100m²; 
- Pozostałe elementy ochrony w ramach bezpieczeństwa obiektu: hydranty, oświetlenie itd. 
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