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M. CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo — kosztowa na opracowanie: "Aktualizacji
dokumentacji technicznej naprawy oraz wzmocnienie stropu nad korytarzami w piwnicy Gmachu
Gtoéwnego Politechniki Warszawskiej (dwustronne niezalezne zasilenie serwerowni - pom. 30 oraz pom.
NASK, centrali telefonicznej na 1 pietrze oraz wezta sieciowego na 3 pietrze) w Warszawie przy Placu
Politechniki 1".

PODSTAWA OPRACOWANIA

UMOWA

Podstawg opracowania jest umowa nr 21/2015 z dn. 27 kwietnia 2015r. pomiedzy:

Politechnikg Warszawska, z siedzibg przy PI. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

a

mgr inz. arch. Januszem tepeckim, prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg ,Studio Arch+”
Janusz tepecki z siedzibg przy ul. Boremlowska 24, 04-321 Warszawa.

dokumenty formalne i opracowania:
- Wykonana inwentaryzacja;

- Ekspertyza z Zakresu Ochrony Przeciwpozarowej opracowanej przez inz. Stefana Swierkota

oraz mgr inz. Tadeusza Walende, z sierpnia 2011 r.

- Projekt dostosowania strefy 1 obiektu Gmachu Gtéwnego Politechniki Warszawskiej do wymogow

ochrony przeciwpozarowej - ewakuacji z Auli Giéwnej, autorstwa mgr inz. arch. Cezarego

Chmielewskiego - z 2011r.

- Wytyczne dostarczone przez Zamawiajgcego;

- Uzgodnienia prowadzone z Zamawiajacym;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
(Zmiany: Dz. U. 22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)
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1. STAN ISTNIEJACY

Teren przylegajacy do ul. W. Wierzbickiego: po stronie pétnocnej zlokalizowany jest trawnik wraz z
chodnikiem dla pieszych i parkingiem. Tren zielony stanowi tto dla pomnika zlokalizowanego po stronie
zachodniej. Po stronie zachodniej przy miejscach parkingowych zlokalizowano wyrzutnie wentylacyjna.
Obszar, zieleni na, ktérej miesci sie réowniez pomnik rozdzielono od komunikacji pieszej i kotowej
zywoptotem o wysokosci 118 cm i szerokosci 120cm .Zywoptot jest systematycznie pielegnowany i
utrzymywany w okreslonych gabarytach. Krzaki stanowigce zywoptot nie sg zimozielone. Przestrzen
wolna pomiedzy zywoptotem a kraweznikiem wygradzajgcym miejsca parkingowe jest szerokosci
120cm (w tym pasie bedziemy sugerowali ustawienie agregatéw chtodniczych).

Réwnolegle do ulicy W. Wierzbickiego od strony potudniowej jest chodnik dla pieszych i budynek
Gmachu Gtéwnego Politechniki Warszawskiej. Przed G.G. na chodniku ustawione sg istniejgce
agregaty chtodnicze obstugujgce pomieszczenia w G.G. Po tej stronie budynku zlokalizowane sg stacje
TRAFO oraz pomieszczenia NASK, Serwerowi i UPS. Po tej stronie budynku poprzez kanaty i
kanalizacje sg wejscia i wyjscia kabli elektrycznych i Swiattowodéw przechodzgcych do innych
budynkéw Politechniki Warszawskiej.

Widok na $ciane budynku Gmachu Gtéwnego na agregaty chtodnicze —Wjazd na dziedziniec od strony
bramy wjazdowej
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Widok na $ciane budynku Gmachu Gtéwnego na agregaty chtodnicze-widoczne drzwi do UPS
istniejgce agregaty chtodnicze

Widok z ulicy W. Wierzbickiego na chodnik, parking ,zywopfot

Widok z ulicy W. Wierzbickiego na chodnik, parking ,zywoptot
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Budynek Gtéwny Politechniki Warszawskiej jest obiektem zabytkowym wpisanym do Rejestru
Zabytkéw pod nr A 676 .Na parterze od strony ulicy W. Wierzbickiego w czesci pétnocnej budynku
zlokalizowana jest Gtéwna Serwerownia Politechniki Warszawskiej. Serwerownia jest pomieszczeniem
hermetycznym ,w ktérym utrzymywana jest temperatura ok.15 stopni. Jest to pomieszczenie pracujgce
w sposoéb ciggly, potaczone logistycznie z rozdzielniami i podserwerowniami innych wydziatéw i
pracowni naukowych. Przed serwerownig jest sluza — przedsionek w ktérym zlokalizowane sg
rozdzielnice .

W obydwu pomieszczeniach zastosowane zostaty tzw. podtogi techniczne podniesione w celu
rozprowadzenia okablowania.

Poziom parteru,1 pietra ,2 pietra i 3 pietra posiada piony instalacyjne istniejagce poprowadzone na
szczycie korytarza w dwéch pionach po srodku ktorych zlokalizowane sg drzwi wejsciowe do sal
wyktadowych.

% i

Widok poziomu parteru od strony korytarza ,po lewej stronie jest wejscie do przedsionka serwerowi
($ciana z zaluzjg wentylacyjng)
Parter —widoczne piony instalacyjne biegnace na szczycie korytarza zakonczonego drzwiami
prowadzgcymi do sal wyktadowych.
Takie zakonczenie korytarza jest na kazdej kondygnacji. Utozenie symetryczne drzwi do szerokosci
korytarza.
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1 Pietro widoczne sg piony instalacyjne istniejgce .Widoczny jest rowniez detal architektoniczny z
rysunkiem posadzki wykonanej z ptytek ceramicznych.

2 Pietro-widoczne zabudowy istniejgce oraz piony instalacyjne biegngce po tynku .Pokazany stan
istniejacy.
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3 Pietro z pokazanymi zabudowami pionéw instalacyjnych .Na zdjeciu ponizej odstonieta zostata
zabudowa istniejgca gipsowa pokazana zostata przestrzen w ktérej prowadzone beda kable
projektowane.
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2. PROJEKT
Poziom terenu

Lokalizacja agregatéw chtodniczych w pasie zielonym réwnolegle do parkingu ,pomiedzy
kraweznikiem parkingu a parawanem utworzonym z zywoptotu.

Agregaty chtodnicze ustawione na klockach betonowych ,w ostonach z aluminium i stali nierdzewnej w
kolorystyce okreslonej na rysunkach. Zabudowa jest rozwigzaniem systemowym. Lamele zaluzji
RENSONA ,drzwi do montazu i konserwacji agregatéw —rozwigzanie systemowe. Konstrukcja
zabudowy wykonana ze stali nierdzewnej matowej. Zabudowa jest wysokosci 156 cm ,wystawac
bedzie ponad zywoptot 40 cm.

Zalecamy poprowadzenie zywoptotu o 40 cm powyzej obecnego poziomu.

Zalecamy réwniez uporzadkowanie istniejgcych i stawianych w przysztosci agregatéw chtodniczych w
elewacji budynku Gmachu Gtéwnego od strony ulicy W. Wierzbickiego. W tym celu projektujemy
zabudowy z miejscem na przyszte i obecne agregaty chtodnicze.

PRZEBIEG OKABLOWANIA

W budynku w poziomie parteru zlokalizowana jest Gtéwna Serwerownia Politechniki Warszawskie;.
Serwerownia wykonana zostata w pomieszczeniu hermetycznym. Szafy ustawione sg na podtodze
technicznej poprzez ktérg prowadzone jest okablowanie z zewnatrz do budynku i rozprowadzane jest
okablowanie na zewnatrz budynkéw do innych obiektéw Politechniki Warszawskiej jak rowniez
okablowanie do rozdzielni zlokalizowanych w Gmachu Gtéwnym. W pomieszczeniu rozmieszczone
szafy serwerow ktore dziatajg w sposoéb ciggty i nie ma mozliwosci odtgczenia szaf na czas
wykonywania prac budowlanych. Pomieszczenie serwerowni jest chtodzone w sposéb ciggty
zapewniajgc w pomieszczeniu temperature ok.15 stopni. Przed pomieszczeniem Serwerowni jest
przedsionek jako $luza w ktérej umieszczone sg szafy rozdzielcze zabezpieczajgce i przekazujgce
oraz jest to miejsce w ktérym okablowanie poprzez podtoge techniczng przechodzi do Serwerowni.
Serwerownia wraz z przedsionkiem zlokalizowana jest pomiedzy Sciang zewnetrzng budynku od strony
wjazdu na teren od strony ulicy W. Wierzbickiego.

Projekt obejmuje przebieg kabli elektrycznych i logicznych zasilajgcych gtdwng serwerownie i
pomieszczenia posrednie .

Gtéwna trasa okablowania prowadzona jest z pomieszczenia UPS (wyjscie kabli elektrycznych na
zewnatrz budynku poprzez kanat na gtebokosci 80 cm ponizej poziomu terenu .Kable prowadzone sg
réwnolegle do $ciany budynku, w potowie trasy do kabli dochodzg kable logiczne ($wiattowody ktére
wychodzg ze studzienki kanalizacyjnej. Cata wigzka okablowania dochodzi do naroznika Sali
Wyktadowej zlokalizowanej na poziomie parteru. Poziom posadzki Sali Wyktadowe;j jest

Ponizej (ok.100cm) od poziomu gruntu.

PARTER

Na gtebokosci 80cm pod powierzchnig gruntu nastepuje przebicie (przejscie szczelne) i poprowadzenie
kabli w korytku nasciennym do naroznika pomieszczenia ($ciana pomiedzy Serwerownig a Salg
Wyktadowa).Nastepuje utozenie koryta kablowego w pionie na w/w $cianie dziatowej i poprowadzenie
w korytku kablowym okablowania w przestrzeni miedzystropowej .Okablowanie prowadzone jest przez
szerokos¢ Sali Wyktadowej i korytarz wewnetrzny . W $cianie pomiedzy gtéwnym korytarzem
okalajgcym dziedziniec a korytarzem wewnetrznym pod stropem nastepuje przebicie w celu
poprowadzenia okablowania do przedsionka Gtéwnej Serwerowni. W przedsionku okablowanie zostaje
sprowadzone do przestrzeni podtogi technicznej i wprowadzone do Gtéwnej Serwerowni.

Uwaga:

Nie bytlo mozliwos$ci przekucia bezposredniego do pomieszczenia Serwerowni Gtéwnej gdyz nie mozna
wprowadzi¢ do pomieszczenia Serwerowni kurzu jak rowniez nie mozna wytgczy¢ Serwerdw na czas
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wykonywania prac budowlanych. Serwery generujg duze ilosci ciepta i w sposéb ciggty sg chtodzone
(nie mozna ich owing¢ folig na czas prowadzenia prac budowlanych).Odtgczenie catkowite serweréw
wprowadzitoby paraliz na catej Politechnice (obliczenia i badania prowadzone sg w sposéb ciggty).
Rozprowadzenie okablowania po stronie gtéwnego korytarza jest widoczne w formie wigzki kabli
dotgczonych do kabli istniejgcych i kable nowoprojektowane sg tak samo pomalowane jak kable
istniejgce w kolorze Sciany. Dotozona wigzka kabli widoczna jest pod stropem.

PIETRO 1

Na pietrze pierwszym rozprowadzenie okablowania po stronie gldwnego korytarza jest widoczne w
formie wigzki kabli dotgczonych do kabli istniejgcych .Nalezy uporzadkowac kable istniejgce tzn.
okablowanie w orurowaniu 25mm (5 rurek) nalezy wprowadzi¢ do jednego orurowania o $rednicy
50mm, pozostate orurowania istniejgce 50mm pozostajg bez zmian.

Dla nowych kabli utozone sg dodatkowe orurowania 50mm w ktérych poprowadzone s3g kable
projektowane. Catos¢ tworzy widoczny uktad pionowych linii okablowania malowany w kolorze scian
(tak samo jak stan obecny okablowania)

PIETRO 2

Dotozone okablowanie prowadzone jest na drabince technicznej atestowanej. Obudowa okablowania
ptyta gipsowo-kartonowg maksymailnie zblizong do Sciany z drzwiami . Po drugiej stronie drzwi
wejsciowych do Sali Wyktadowej tez zlokalizowana jest wigzka kabli obudowana zabudowg gipsowo
kartonowg. Nowopowstata zabudowa po zaszpachlowaniu i zagruntowaniu malowana w kolorze $cian
istniejgcych.

PIETRO 3

Dotozone okablowanie prowadzone jest na drabince technicznej atestowanej. Obudowa okablowania
ptyta gipsowo-kartonowg zabudowa pionu instalacyjnego istniejgca. Na czas wykonywania
okablowania zabudowa gipsowa czesciowo zdemontowana .Po utozeniu kabli i przejsciu do rozdzielni
posredniej oraz innych pomieszczen zabudowa gipsowa odtworzona. Zabudowa po zaszpachlowaniu i
zagruntowaniu malowana w kolorze Scian istniejgcych.
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ROZEJSCIE POSREDNIE NOWOPROJEKTOWANEGO OKABLOWANIA DO PODSERWEROWNI-
ROZDZIELNI

- w poziomie pietra 1 nastepuje rozej$cie okablowania do podserwerowni-rozdzielni w kanale
instalacyjnym istniejgcym zlokalizowanym za Sciang korytarza .Kanat przebiega przez sale wyktadowe i
pomieszczenia biurowe. Projektowane okablowanie wchodzi w kanat instalacyjny istniejgcy .

- pietro 2 nastepuje tylko przejscie w pionie okablowania i brak rozejscia do pomieszczen posrednich.
- W poziomie pietra 3 nastepuje rozejscie okablowania do podserwerowni- rozdzielni w przestrzeni
posadzki technicznej podniesionej. Rozejscia zlokalizowane za Sciang korytarza .

UWAGA

Rozkucia nalezy wykonywagé jak najmniejsze z poszanowaniem struktury istniejacej w

szczegolnosci nie wolno naruszaé sztukaterii i detali architektonicznych oraz nalezy starannie i
ostroznie wykonac¢ otwory w posadzce tak aby zniszczenia wzorow ptytek ceramicznych byty

jak najmniejsze.

Po poprowadzeniu okablowania na pietrze 2 wykonaé¢ zabudowe z ptyty gipsowej o gabarytach
jak najmniejszych tzn. Glebokos$¢é zabudowy max 15cm. Na pietrze 3 zabudowe po
poprowadzeniu okablowania uzupetnié.

Po zaszpachlowaniu rozkué¢-przejs¢ okablowania, montazu obudowy gipsowej, catos¢
zagruntowac i malowacé w kolorystyce istniejagcej na danym pietrze. Malowanie wykonywa¢
farbami tzw. oddychajacymi na bazie silikatéw, bezrozpuszczalnikowe, matowe. S3 to specjalne
farby do $cian i sufitow w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej i pomieszczeniach
mieszkalnych w budynkach zabytkowych. Tymi farbami pomalowa¢ orurowanie okablowania na
parterze i 1 pietrze.

Ubytki w posadzce uzupetni¢ ptytkami w identycznych gabarytach i kolorystyce tak aby obiekt
wizualnie i stylistycznie zostat zachowany.

ZALECAMY ABY W GMACHU GLOWNYM ZE WZGLEDU NA JEGO CHRAKTER, RANGE
,HISTORIE | STYLISTYKE W PRZYSZ£O0SCI UPORZADKOWAC OKABLOWANIE
STRUKTURALNE | ELEKTRYCZNE .

PROPONUJEMY UTWORZENIE PIONOW INSTALACYJNYCH PRZY SCIANACH ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU TAK ABY PRZECHODZILY PRZEZ SALE | POMIESZCZENIA BIUROWE .
ROZPROWADZANE INSTALACJE BYLYBY NIEWIDOCZNE OD STRONY KORYTARZY KTORE
ZACHOWALY DETAL ARCHITEKTONICZNY.

W PRZYSZtOSCI BEDA DOCHODZILY OKABLOWANIA, BEDA DOSTAWIANE KLIMATYZACJE
(W BUDYNKU WIEKSZOSC POKOI NIE POSIADA W OGOLE WENTYLACJI i KLIMATYZACJI) |
DLA DOBRA BUDYNKU DOBRZE BEDZIE STWORZYC MIEJSCA W KTORYCH NOWE
INSTALACJE BEDA MOGLY PRZEBIEGAC BEZKOLIZYJNIE | BEZ INGERENCJI W HISTORIE.
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3. OPIS POSZCZEGOLNYCH ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

ZASILANIE WSAKAZNYCH ROZDZIELNIC

W celu prowadzenia dodatkowego zasilania wskazanych pomieszczen projektuje sie nastepujgce kable
energetyczne:

- YKY 5x10mm2 z TPUS-3 do RGK-3 — Przyziemie, uktadany jako natynkowy w rurze ochronnej
RL28mm.

- YKY 5x16mm2 z R11-5 do T321/5- 3 Pietro, uktadany w rurze ochronnej DVK160mm w ziemi i na
drabince kablowej 400x60mm oraz w istniejgcych drabinkach kablowych w podtodze techniczne;j.

- YKY 5x120mm2 z TUPS1 do RGK-1 — Przyziemie, uktadany w rurze ochronnej DVK160mm w ziemi i
na drabince kablowej 400x60mm oraz w istniejgcych drabinkach kablowych w podiodze technicznej.

- YKY 5x10mm2 z TUPS-1 do T138/1- 1 Pietro, uktadany w rurze ochronnej DVK160mm w ziemi i na
drabince kablowej 400x60mm oraz na istniejgcych trasach kablowych.

- YKY 5x16mm2 z TUPS-1 do T321/1- 3 Pietro, uktadany w rurze ochronnej DVK160mm w ziemi i na
drabince kablowej 400x60mm oraz na drabinkach kablowych w podtodze technicznej

- YKY 5x35mm2 z RNN do R1 lub R2- Przyziemie, uktadany w rurze ochronnej DVK160mm w ziemi i
na drabince kablowej 400x60mm oraz na drabinkach kablowych w podtodze techniczne;j

-LgY 16mm2 z R11-5 do T320- 3 Pietro, uktadany w rurze ochronnej DVK160mm w ziemi i na
drabince kablowej 400x60mm oraz w rurze ochronnej RL28mm

-LgY 25mm2 z R11-5 do ZK- 3 Pietro, uktadany w rurze ochronnej DVK160mm w ziemi i na drabince
kablowej 400x60mm oraz w rurze ochronnej RL28mm

- YAKY50mm2 z RNN do R1 lub R2- Przyziemie, uktadany w rurze ochronnej DVK160mm w ziemi i na
drabince kablowej 400x60mm oraz na drabinkach kablowych w podtodze technicznej

ORUROWANIE

Projektuje sie orurowanie uktadane w ziemi dla potrzeb PW-NASK oraz dla poszczegdlnych kabli.
Nalezy utozy¢ w ziemi rure ochronna DVK 160mm z pilotem wewnatrz dla potrzeb PW-NASK oraz rury
ochronne na projektowane kable jak na rys E-PB-01 i E-PW-01. rure ochronna nalezy doprowadzi¢ do
wskazanych miejsc i dodatkowo réwniez po przez istniejgcg studnie telekomunikacyjna.

Instalacje we wskazanych miejscach nalezy réwniez uktada¢ w rurach ochronnych RL 28mm
natynkowo na uchwytach montazowych przeznaczonych dla takich rur.

Rury uktadaé na podsypce 10 cm piasku, przysypa¢ warstwg 10cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego i
przykryc¢ folig koloru niebieskiego. Uktada¢ na gteboko$ci 0,8m, na catej dlugosci. Przy skrzyzowaniu z
istniejgcy infrastrukturg podziemng prace prowadzi¢ recznie. Przy wejsciu instalacji do budynku nalezy
zastosowacé przepusty wodo-gazo-szczelne we wskazanych miejscach na rys 01.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy uzyskac stosowng zgode wiascicieli terenu na wejscie
na teren budowy. Wszelkie prace budowlano-elektryczne nalezy wykona¢ pod nadzorem
wytypowanych pracownikéw. Prace wykonywaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
normami.
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INSTALACJE OSWIETLENIOWE

Oswietlenie ogdlne pomieszczenia C1 UPS nalezy zwiesi¢ z sufitu na wysokos¢ 2,8m od podtogi.
Nalezy rowniez przedtuzy¢ przewody zasilajgce oprawy
Instalacje wykonaé przewodem YDY/YDYpzo 2,3 x 1,5 mm2

ZMIANA LOKALIZACJI CZUJKI PPOZ

Istniejgcg czujke p.poz. w pomieszczeniu nalezy przenies¢ we wskazane miejsce. Zmiana lokalizacji
wspomnianej czujki wigze sie z wymiana przewodu na catym odcinku miedzy poprzedzajgcy i nastepna
czujka. Nalezy zastosowac taki sam typ i przekroj przewdd jak w catej instalacji oraz taki sam sposéb
utozenia jak w stanie istniejgcym.

DRABINKI KABLOWE

Do prowadzenia instalacji elektrycznych w miejscach gdzie przewiduje sie zabudowe g/k (wedtug proj
architektury) projektuje sie drabinki kablowe 400/60.
Na rysunkach wskazano miejsca grze nalezy kable uktada¢ na drabinkach.

UWAGI WYKONAWCZE:

Zakazuje sie podkuwania stupdw, przybijania przewodéw do poditoza gwozdziami.

Pomiary i préby instalacji nalezy przeprowadza¢ w miare mozliwosci w nastepujacej kolejnosci i
powinny one obejmowac:

- Sprawdzenie poprawnosci oznaczen przewoddéw neutralnych i ochronnych

- Sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym przewoddéw potgczen wyréwnawczych
gtéwnych i dodatkowych

- Pomiary rezystanciji izolacji przewodow instalacji elektrycznych

- Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie zasilania

- Sprawdzenie dziatania wytgcznikéw réznicowo-prgdowych

Kazdy pomiar i préba powinny by¢ przeprowadzone trzykrotnie. Wyniki z pomiardw i préb powinny
stanowi¢ warto$¢ srednig uzyskang w wyniku trzykrotnego ich powtoérzenia.

Pomiary rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych powinny by¢ wykonywane dla okreslonego
odcinka obwodu, miedzy kolejnymi zabezpieczeniami stosowanymi w obwodach. Napiecie pomiarowe
nalezy przyktadac:

- pomiedzy zyly fazowe badanego obwodu

- pomiedzy kazda z zyt fazowych a zylg neutralng i ochronng oraz miedzy zyte neutralng i zyte
ochronng

Pomiary rezystanciji izolacji w obwodach sitowych nalezy wykonywaé po odtgczeniu odbiornikéw od
instalacji

W uktadzie sieci TN-S z wytgcznikiem réznicowo-prgdowym, po wykonaniu badania wytgcznika, nalezy
sprawdzi¢ ciggto$¢ potgczenia z przewodem ochronnym czesci przewodzgcych dostepnych urzgdzen
odbiorczych i klase ochronnosci lub stykéw ochronnych gniazd wtyczkowych. Do sprawdzenia
mozliwosci wykorzystania wylgcznika nadprgdowego zwarciowego jako urzgdzenia wytgczajgcego przy
zwarciach jednofazowych nalezy wykonaé, przy zbocznikowanym wytgczniku réznicowo-prgdowym
pomiary skutecznosci ochrony przez pomiar petli zwarciowej.

Protokét z pomiardw i prob powinien zawierac:

- nazwe, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalaciji
- rodzaj pomiarow i prob

- nazwisko osoby wykonujgcej pomiary i proby

- date wykonania pomiaréw i préb

- spis uzytych przyrzadow i ich numery

- tabelaryczne zestawienie wynikow pomiardéw oraz ich ocene
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Wszystkie potaczenia w puszkach wykona¢ za pomoca gotowych zaciskow przystosowane do
materiatu, przekroju oraz ilosci zyt taczonych przewodéw gwarantujacych pewne potaczenie
mechaniczne i elektryczne.

Wszystkie instalacje przechodzace przez $ciany i stropy oddzielen przeciw pozarowych
uszczelni¢ atestowanymi masami uszczelniajgcymi odtwarzajgc odpornosci danego
oddzielenia.

Przepusty instalacji o Srednicy powyzej 4cm w $cianach, stopach nie bedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 powinny mie¢ klase
odpornosci tych elementow.

Przejscia kablowe przez strop na dach budynku, uszczelni¢ przed zaciekaniem wody.

ZAGADNIENIA BHP

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy przeszkoli¢ pracownikéw i zapoznaé z zasadami BHP
na budowie.

Wszystkie pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzgdzenia tymczasowe na placu
budowy muszg by¢ wyposazone w sprzet ochrony przeciwpozarowej. Sg to dla pomieszczen
zamknietych gasnice i koce azbestowe, a na terenie otwartym zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy
i topaty skupione w specjalnych stanowiskach p.poz. Nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng
komunikacje = umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

UWAGI KONCOWE

Catos$¢ robdt instalacyjno — montazowych wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych”, ,Warunkami  technicznymi jakimi powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 Instalacje elektryczne” oraz WTWIORB t. V Instalacje
elektryczne.

Stosowac tylko atestowane materialy i urzgdzenia. Wykona¢ obowigzujgce badania i pomiary
potwierdzone stosownymi protokotami
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4 OPIS POSZCZEGOLNYCH ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI KLIMATYZACJI

4.1 Rozwigzania projektowe

W pomieszczeniu projektuje sie dwa klimatyzatory podstropowe typu split np. SALAO 0RS42
produkcji Stulz lub réwnowazne o mocy chtodniczej 10kW kazdy. Klimatyzatory powinny by¢
wyposazone w nagrzewnice elektryczne o mocy 3kW.

W pomieszczeniu pracujg dwa Klimatyzatory , a dwa pozostate pozostajg w rezerwie w razie
awarii. Wszystkie klimatyzatory powinny pracowac redundantnie (przetgczanie co 24h), aby ich zuzycie
byto réwnomierne. Po 24h pracujgce klimatyzatory wytgczg sie automatyczne, a w ich miejsce wtgczag
sie klimatyzatory pozostajgce w rezerwie. Zaleca sig, aby jednoczesnie pracowat jeden klimatyzator
istniejacy i jeden nowo zainstalowany, a w rezerwie pozostawaty rowniez jeden klimatyzator istniejacy i
jeden nowo zainstalowany.

Jednostki zewnetrze klimatyzatoréw, umieszczone zostang w pasie zieleni.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PCV tgczonych przez klejenie i izolowaé np.
izolacjg kauczukowa FRIGO K FLEX ST lub réwnowazng o grubosci 10mm.

Skropliny odprowadzone zostang na zewnagtrz. Odptyw skroplin nalezy zasyfonowac. Instalacje
odprowadzenia skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku odprowadzenia. Skropliny
odprowadzane bedg grawitacyjnie.

Nalezy unika¢ odprowadzenia skroplin nad urzgdzeniami UPS.

Instalacje chtodniczg miedzy agregatem skraplajagcym a jednostkami wewnetrznymi, wykonac z
rur miedzianych przeznaczonych do chtodnictwa. Izolacja rur miedzianych kauczukowa np. K-Flex ST
FRIGO o grubosci 20mm. Poniewaz instalacja prowadzona bedzie czesciowo pod ziemig nalezy jg
zabezpieczyé, prowadzac w rurach ostonowych wykonanych z PCV o $rednicy @110mm na gtebokosci
min. 1m. Obydwa wyloty rurociggu ostonowego zabezpieczy¢ zaslepkami przed przedostawaniem sie
gryzoni i owadow.

Po zakonnczonym montazu klimatyzacji, nalezy wykona¢ 24 godzinna prébe cisnieniowa,
napetniajgc instalacje azotem technicznym do ci$nienia 40bar. Nastepnie wykona¢ dwukrotne
osuszanie prézniowe do cisnienia -785mbar. Osuszanie przerwac po osiggnieciu znamionowego
podcisnienia, napetniajgc instalacje azotem technicznym do cisnienia 1bar. Po wykonaniu osuszania
instalacje napetni¢ czynnikiem R410A zawartym w agregatach i uzupetni¢ braki czynnika.

4.2 Wytyczne elektryczne

x I Moc
. llos¢ |Moc Zasilanie .
Lp. |Opis Symbol catkowita

[szt.] |[kW] [V/Ph/HZ] [kW]

1 Klimatyzator SALAQ ORS42 2 6,21 400/111/50 12,42

2.4.3 Ustalenia miedzybranzowe

4.3.1. Branza budowlana

Nalezy wykona¢ przewiert w $cianach fundamentowych do poprowadzenia instalacji freonowej i
zasilania urzgdzen zewnetrznych. Oba konce przewiertu zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie
owadow i gryzoni.

4.3.2. Branza elektryczna
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do urzgdzen zwigzanych z projektowang instalacjg klimatyzacji, wedtug
DTR urzadzen, schematu potgczen elektrycznych.

4.3.3. Wykonawstwo, regulacja, odbiory

Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszym projektem, zaréwno
rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapoznac sie z DTR urzgdzen
oraz wszystkich komponentéw uzytych w projektowanej instalacji.

Catosé robot wykonaé zgodnie z przepisami i normami wykonawstwa instalacji sanitarnych oraz
przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz instrukcjami producentéw urzgdzen.
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Urzadzenia wentylacyjne muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem
Do wszystkich urzadzen w celu zapewnienia okresowej obstugi nalezy zapewnié bezpieczny dostep.
4.4. Informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
4.4.1. Zakres robot
Zamierzenie budowlane obejmuje projekt instalacji klimatyzacji pomieszczenia C1 UPS
Zlokalizowanego w przyziemiu Gmachu Gtéwnego Politechniki Warszawskie;j.
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapdw realizacji obiektu jest nastepujgca:
1) montaz klimatyzatoréw
4) montaz instalacji freonowej
3) montaz agregatéw zewnetrznych

4.4.2. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu objetego inwestycja
Budynek istniejacy — projektuje sie instalacje klimatyzacji. W budynku nie znajdujg sie elementy
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.4.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
Podczas realizacji robét budowlanych nie przewiduje sie zagrozen.

4.4.4. Inne zagrozenia

Prace wykonywac ze szczegolna uwagg na istniejgce elementy rozmieszczone na dachu
budynku.
Prace mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby z przeszkoleniem BHP z zakresu wykonywanych
prac
Transport urzadzen i elementdw instalacji odbywat sie bedzie recznie.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Zakres prac remontowych w obiekcie, dla ktérego opracowano "ekspertyze" i uzyskano akceptacje
Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie -
Postanowienie nr WZ.5595/339/11, z dnia 23.12.2011 roku;

- Obiekt w klasie "B" odpornosci pozarowej,

- Sciany oddzielenia p.poz. REI120, otwory EI60:;

- Sufity nie zapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem temperatury;

- Istniejace elementy systemu sygnalizacji pozaru oraz dzwigkowego systemu ostrzegania;

3. Ponadto do ochrony przeciwpozarowej remontowanych pomieszczen wigczone zostang: wejscia
ewakuacyjne: drzwi 0.9m, drzwi do sasiedniej strefy pozarowej na zewnatrz budynku min. 1,2m
(skrzydto 0.9m) oraz podreczny sprzet gasniczy: jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg/3dm? na
100m3;

- Pozostate elementy ochrony w ramach bezpieczenstwa obiektu: hydranty, oswietlenie itd.

Opracowat:
ARCHUTEKTURA:
mgr inz. arch. Mariola Trzeciak WA-620/91

mgr inz. arch. ktukasz Btaszczak

INSTALACIE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Marek Szymankiewicz GT-11a-8346/24/76

INSTALACIE SANITARNE:
mgr inz. Jacek Klepacki St-745/71
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