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PREZYDIUM 7 Worstawa, dnia gamdﬂiﬂ- 1971 .

RADY NARODOWE] m. st. WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEOQDEZN

Mr awid. uprown. S‘L—_]lﬁ/?l P

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Mo podsiawie arl. 18, art. 19, vst. 1, pkt. 1 i art. 20, usi. | ustowy z dnia 31 stycznio
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. or 7, poz. 48) oraz § 29 i § 8 ust.l p.l 1
rozporzgdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budowniciwa, Urbanisiyki i Architektury z dnia
{0 wrzesnio 1962 r. w sprawie kwalilikacii tochowych oséb wykonuigoych funkcje tech-
niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. JACEK ADAM KLEPACKI s..Jdana ..
inzyniexr budowniciwa sanitarmege . .. . .
urodzony dnia  17,VIIT1,1040 1, Plastéw pow.Pruszkdw

OTRZYMUIE

w spetjolnodei __ instalacji 1 urzadzen ganitarpyeh .. ..

uprawnienia budowlane do 1/ sporzadzapias projektdy instalacji i urza-
dzed sanitarnych oraz prostych projektéw budowlano~konstrukeyjn:
w zakresile, w jakim projekty te wchodza jako elementy budowlane
do projeiitdéw instalacji i urzgdzesd sanitarnych,

2/ klerowania robotami w zakresie budowy in-
stalacji 1 urzgdzend sanltarnych oraz do kicrowania robotami budo
wlanymi w zakresie, w jakim roboty te wchodzsg jako elementy budo
wlane do instalacji 1 urzgdzed sanitarnych.

gr ini. arch, Wejciech Piolrowsk
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== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6F2-WDX-FPG *

Pan JACEK ADAM KLEPACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S5/6116/02

adres zamieszkania KONOPNICKIEJ 12B, 05-092 DZIEKANOW LESNY

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wegledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikac/e poprawnosd danych w ninfejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] |zby Inzynierdw Budownictwa www.pith.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inkynierdw
Budownictwa.
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Nr ewidencyiny ;51;“”"334*1/77

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

RFRRas Lrars

do pelnienia samodziclne] funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-

nika 19741, — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz §
2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.2, § 7, 5. 15 ust.l pkt & 1it.h

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 19751 w sprawie samodzielnych funkcii technicznych

ACY

w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46).
STWIERDZABM
ze Ob. EWA MARIA KL 5P ACEA o, Iudwikg
magister inzynier urzgdzed sanitarnyeh

urodzony{a) dnia 12.02.1945 r. Zyr&rd\ﬁw

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielne funkeii R
progjektanta

w specjalnosci . instalacy ino=inzynieryinej w zakresie Instalacji

sanltarnych:
1/ do sporzadzania projektdéw instalacjl sanitarnych,

2/ w vudownictwie osdb fizycznych - do kierowania, radzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania 1 kontrolowanla wytwarza-
nia konstrukey jnych elementdw instalacjl oraz ocenlania 1 baw
dania stanu techniczrnego instalacji sanitarnych.

@ up. PREZYDENTA MIASTA

wrx Mowrocki
o arsyaWY
3 Wastawy

Pragr ing auch £

F .
f/ T-ceHaco€inuny

FR-1.8

Disnie, zem, 5372-2-922 naktad 10.000 (]
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== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy/nym:

MAZ-X16-BRX-R48 *

Pani EWA MARIA KLEPACKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5920/02

adres zamieszkania M.KONQPNICKIEJ 12B, 05-092 tOMIANKI, DZIEKANOW LESNY

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zoodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzzgledermn skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikac/e poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] |zby Intynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Infynierdw
Budownictwa.
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I. Opracowanie

1. Podstawa opracowania

- Wytyczne i ustalenia z Inwestorem

- Wizja lokalna,

- Obowigzujace przepisy i normy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 75 z 2002r. poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu
UPS zlokalizowanego na poziomie ,0” w Gmachu Gtdwnym na muzeum Politechniki

Warszawskiej.

3. Charakterystyka obiektu

Budynek Gmachu Gtéwnego Politechniki Warszawskiej zlokalizowany jest przy
Placu Politechniki 1 w Warszawie, jest budynkiem 4 pietrowym. (budynek w catosci
podlega nadzorowi konserwatora zabytkow).

Na podstawie wytycznych uzytkownika w pomieszczeniu nalezy zainstalowac
urzadzenia o mocy 9,2kW kazde.

W pomieszczeni zainstalowane s dwa klimatyzatory produkcji Stulz o mocy
chtodniczej 8,4kW kazdy. W pomieszczeniu nalezy doprojektowa¢ dwa podobne

klimatyzatory, o takiej samej lub wiekszej mocy chtodniczej.

4. Rozwigzania projektowe

W pomieszczeniu projektuje sie dwa klimatyzatory podstropowe typu split np.
SALAO ORS42 produkcji Stulz lub réwnowazne o mocy chtodniczej 10kW kazdy.

Klimatyzatory powinny by¢ wyposazone w nagrzewnice elektryczne o mocy 3kW.
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W pomieszczeniu pracujg dwa Klimatyzatory , a dwa pozostate pozostajg w
rezerwie w razie awarii. Wszystkie klimatyzatory powinny pracowac redundantnie
(przetaczanie co 24h), aby ich zuzycie byto réwnomierne. Po 24h pracujace
klimatyzatory wytacza sie automatyczne, a w ich miejsce wiaczg sie klimatyzatory
pozostajgce w rezerwie. Zaleca sie, aby jednoczesnie pracowat jeden klimatyzator
istniejacy i jeden nowo zainstalowany, a w rezerwie pozostawaty rowniez jeden
klimatyzator istniejacy i jeden nowo zainstalowany.

Jednostki zewnetrze klimatyzatorow, umieszczone zostang przy elewacji w
poblizu istniejacych urzadzen.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac z rur PCV faczonych przez klejenie i
izolowa¢ np. izolacja kauczukowa FRIGO K FLEX ST lub réwnowazng o grubosci
10mm.

Skropliny odprowadzone zostang na zewnatrz. Odptyw skroplin nalezy
zasyfonowac. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2% w
kierunku odprowadzenia. Skropliny odprowadzane beda grawitacyjnie.

Nalezy unikac¢ odprowadzenia skroplin nad urzadzeniami UPS.

Instalacje chtodnicza miedzy agregatem skraplajgcym a jednostkami
wewnetrznymi, wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych do chtodnictwa. Izolacja
rur miedzianych kauczukowa np. K-Flex ST FRIGO o grubosci 20mm.

Po zakonczonym montazu klimatyzacji, nalezy wykona¢ 24 godzinna préobe
ciSnieniowa, napetniajac instalacje azotem technicznym do cisnienia 40bar. Nastepnie
wykona¢ dwukrotne osuszanie prozniowe do cisnienia -785mbar. Osuszanie przerwac
po osiggnieciu znamionowego podciSnienia, napetniajac instalacje azotem
technicznym do ci$nienia 1bar. Po wykonaniu osuszania instalacje napetic¢ czynnikiem

R410A zawartym w agregatach i uzupetnic braki czynnika.

Studio Arch
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5. Wytyczne elektryczne

o Moc
_ Ilosc | Moc | Zasilanie _
Lp. Opis Symbol catkowita

[szt.] | [kKW] [[V/Ph/Hz] [kW]

1 Klimatyzator SALAO ORS42 2 6,21 |400/1I1/50| 12,42

6. Ustalenia miedzybranzowe

6.1. Branza budowlana
Nalezy wykonaé przewiert w elewacji do poprowadzenia instalacji freonowej i
zasilania urzadzen zewnetrznych. Oba konce przewiertu zabezpieczy¢ przed

przedostawaniem sie owaddw i gryzoni.

6.2. Branza elektryczna
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen zwigzanych z projektowang instalacjg

klimatyzacji, wedtug DTR urzadzen, schematu potaczen elektrycznych.

7. Wykonawstwo, regulacja, odbiory

Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z niniejszym
projektem, zaréwno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na
obiekcie. Zapozna¢ sie z DTR urzadzen oraz wszystkich komponentéw uzytych w
projektowanej instalacji.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z przepisami i normami wykonawstwa instalacji
sanitarnych oraz przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz instrukcjami
producentow urzadzen.

Urzadzenia wentylacyjne musza zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem

Do wszystkich urzadzen w celu zapewnienia okresowej obstugi nalezy zapewnic¢

bezpieczny dostep.
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.1. Zakres robot

Zamierzenie budowlane obejmuje projekt instalacji klimatyzacji pomieszczen 26a i 28

zlokalizowanych w budynku D Kancelarii Sejmu przy u. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych etapdw realizacji obiektu jest nastepujaca:

1) montaz klimatyzatoréw

4) montaz instalacji freonowej

3) montaz agregatéw zewnetrznych

8.2. Wykaz elementow zagospodarowania terenu objetego inwestycja
Budynek istniejacy — projektuje sie instalacje klimatyzacji. W budynku nie

znajdujg sie elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

Podczas realizacji robot budowlanych nie przewiduje sie zagrozen.

8.4. Inne zagrozenia

Prace wykonywac ze szczegdlna uwagg na istniejgce elementy rozmieszczone
na dachu budynku.

Prace mogq by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby z przeszkoleniem BHP z
zakresu wykonywanych prac

Transport urzadzen i elementdw instalacji odbywat sie bedzie recznie.

9. Spis rysunkéw

S-01 - Instalacja klimatyzacji, Rzut pomieszczenia UPS, Rzut fragmentu przyziemia

Opracowat
inz. Jakub Szybilski
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