Zatgcznik nr 16 do Umowy nr ................ zdnia ................. r.

Wymagania dotyczace realizacji potaczen swiattowodowych

Definicje termindw uzytych w Zataczniku

Dysponent Kanalizac;ji

Administrator/zarzadca,  najemca/dzierzawca lub  wiasciciel
kanalizacji kablowej, wykorzystywanej do wykonania Prac w celu
realizacji Zamowienia Szczegdtowego.

Dysponent Nieruchomosci

Administrator/zarzadca, najemcaldzierzawca lub wiasciciel budowli,
budynku lub terenu, na ktérych bedzie umieszczana infrastruktura
naziemna lub podziemna w ramach realizacji Prac objetych
Zambwieniem Szczegbtowym.

Prace

Wszystkie prace niezbedne do realizacji przez Wykonawce w
ramach Zamoéwienia Szczegotowego na Niestandardowe Prace
Instalacyjne.

Warunki Techniczne

Wymagania techniczne dotyczace wykonywania Prac okreslone
przez NASK, Dysponenta Kanalizacji lub  Dysponenta
Nieruchomosci.

I. Wymagania dotyczace opracowania i zawartosci koncepcji technicznej budowy kablowych

linii Swiattowodowych

1. Koncepcje techniczng budowy kablowych linii $wiattowodowych (zwanej dalej Koncepcjg FO)
nalezy opracowac dla zakresu okre$lonego w Zamowieniu Szczegotowym.

2. Wykonawca zapewnieni sporzadzenie Koncepcji FO przez osobe posiadajacg uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci telekomunikacja, uprawniajgce w szczegoinosci do
projektowania w telekomunikaciji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

3. Koncepcje FO dotyczacy kabla Swiattowodowego na terenie budynkow i w kanalizacji nalezy
zaakceptowa¢ w NASK oraz u Dysponenta Nieruchomo$ci i Dysponenta Kanalizacji.

4. Koncepcje FO nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

e wersja papierowa z podpisem projektanta — 3 egz. Koncepcji FO dla potrzeb uzgodnienia
budowy kabla swiattowodowego na terenie budynkdw i w kanalizacji obcej. Jeden egzemplarz
nalezy przekaza¢ Dysponentowi Budynku/Kanalizacji,

e wersja elektroniczna - skan Koncepcji FO z podpisem projektanta na ptycie CD — 1 egz. (plik

PDF.),

e wersja elektroniczna - wersja edytowalna w programach WORD i AutoCAD - na ptycie CD - 1

egz.

e opracowanie nalezy wykona¢ w sposob czytelny, rysunki powinny by¢ opracowane w formacie

A4 lub A3.

5. Wymagana zawarto$¢ Koncepcji FO:

Strona tytutowa;
Opis;

Wykaz materiatow;
Przedmiar robdt;

Wykaz stosowanych oznaczer i skrétow;
Rysunek orientacyjny;
Rysunek z trasg prowadzenia kabla w kanalizacji lub rurociggu NASK;




1.

Rysunek z trasg prowadzenia kabla w budynkach;

Rysunek z lokalizacjq szaf i przetacznic $wiattowodowych w pomieszczeniach;

Rysunki z zagospodarowaniem szaf, w ktérych znajdujg sie elementy lub zakonczenia kabla
Swiattowodowego;

Rysunek z zagospodarowaniem przetacznic (lokalizacja modutdw w panelu przetgcznicy);
Schemat optyczny rozwiniety linii Swiattowodowej wraz z informacjg o zakonczeniach kabla
Swiattowodowego na przetgcznicach;

Schemat optyczny linii Swiattowodowe;j;

Sposdb oznaczenia kabla (przewieszka identyfikacyjna);

Przekroj fabryczny kabla swiattowodowego;

Strony z kartami katalogowymi materiatow;

Kopia uprawnien projektanta wraz z zaswiadczeniem z Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
(PIIB).

Warunki Techniczne NASK do wykonania Koncepcii FO:

Trase i sposob prowadzenia kabla w kanalizacji kablowej i na terenie budynku nalezy
zaprojektowac w uzgodnieniu z Dysponentem Nieruchomosci i Dysponentem Kanalizacji.

Do realizacji kablowych linii $wiattowodowych nalezy wykorzysta¢ kable Swiattowodowe z
wiéknami zgodnymi z zaleceniami ITU-T G.652D o profilu 6J lub 12].

Na trasie projektowanego kabla $wiattowodowego nalezy wykonac ztacza i pozostawiC zapasy
kabla oraz wykona¢ przetacznice Swiattowodowe i instalacje kabla. Sposdb wykonania
powyzszych prac zostat szczegdtowo opisany w Rozdziale II.

Przy wejsciu kabla $wiattowodowego do budynku nalezy uszczelni¢ kanalizacie w sposéb
gazoszczelny i wodoszczelny od strony budynku i od strony kanalizacji. Od strony budynku
nalezy zastosowac uszczelnienie typu TDUX.

Na terenie budynkdw kabel nalezy zaprojektowa¢ w powtoce nie rozprzestrzeniajacej ptomienia
lub w rurze ,niepalnej”.

Na terenie budynkéw strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ w sposob ognioszczelny, zgodnie z
wymaganiami przepisow P. poz. oraz administracji budynkow.

Koncepcje FO nalezy opracowaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, Polskimi
Normami, normami zaktadowymi Dysponenta Kanalizacji oraz innymi standardami, o ktérych
mowa w Rozdziale VII.

Szczegotowy zakres prac dotyczacy budowy kablowych linii Swiattowodowych

Budowa linii Swiattowodowych w relacjach wskazanych w Zamowieniu Szczegétowym obejmuje
nastepujacy zakres prac:
1.1. Dostarczenie wszystkich materiatdw niezbednych do realizacji budowy linii $wiattowodowych w

relacjach wskazanych w Zaméwieniu Szczegdtowym.

1.2. Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakoSci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej i w przypadkach wymaganych prawem posiada¢ odpowiednie atesty,
certyfikaty lub znaki zgodnosci.

1.3. Budowe kablowych linii $wiattowodowych przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

« Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong Koncepcjq FO.

Do realizacji kablowych linii Swiattowodowych nalezy zastosowac kable $wiattowodowe
typu U-DQ(ZN)BH 6E 9/125 LSOH 1500Nw tubie z witdknami standardowymi (J)
zgodnymi z zaleceniami ITU T G.652D.



e Do wykonywania spawdw w nalezy stosowa¢ termokurczliwe ostonki spawow
Swiattowodowych typu SMOUV lub odpowiedniki.

« Na trasie projektowanego kabla nalezy pozostawi¢ zapas kabla, w ilosci od 5% do 10%
dtugosci kabla, umieszczony na kazdym z zakonczen kabla na terenie szkoly, na
stelazu zapasow kabla.

o Kable Swiattowodowe w kanalizacji kablowej nalezy mocowa¢ w kazdej studni na
wspornikach lub do $ciany studni, w sposob ktory bedzie minimalizowat mozliwos¢
uszkodzenia kabla na etapie eksploatacji oraz przy zachowaniu odpowiednich promieni
giecia przewidzianych dla danego typu kabli swiattowodowych.

o Kable Swiatlowodowe nalezy oznaczy¢ na catej trasie, w sposdéb czytelny, za pomocg
przewieszek identyfikacyjnych zgodnie z wymaganiami Dysponenta Nieruchomosci
ilub Dysponenta Kanalizacji. Dopuszczalne jest prowadzenie kabli po budynkach
zarbwno w ostonach trudnopalnych typu peszel, jak i w listwach kablowych 60x40 po
akceptacji Dysponenta Nieruchomos$ci. Kable nalezy instalowa¢ zachowujac
odpowiednie promienie giecia przewidziane dla danego typu kabli swiattowodowych.

o Wszystkie przepusty na terenie budynku nalezy uszczelnic z zachowaniem
odpowiednich norm i zalecen Dysponentow Nieruchomosci budynkdw oraz przepisow
przeciwpozarowych.

e Przy wejsciu kabla do budynku nalezy uszczelni¢ kanalizacje kablowg i przylacze
telekomunikacyjne w sposob gazoszczelny i wodoszczelny od strony budynku i od
strony kanalizacji. Od strony budynku nalezy zastosowac¢ uszczelnienie typu TDUX.

1.4. Sposob zakonczenia kabli na terenie budynkéw:
1.4.1. Kable $wiattowodowe nalezy zakoriczy¢ w nastepujacy sposob:

« projektowany kabel nalezy wprowadzi¢ do pomieszczen wskazanych w Koncepcji FO;

e W pomieszczeniu wskazanym w Koncepcji FO nalezy zakoriczy¢ 4 witdkna z kabla
Swiattowodowego na projektowane] przetacznicy Swiattowodowej, wyposazonej w 4
pigtaile i 4 adaptery SC/APC.

o przetacznice nalezy wyposazy¢ w grzebien spawow, pigtaile i 4 adaptery SC/APC.
Projektowang przetacznice Swiattowodowg nalezy zainstalowaé w szafie NASK lub w
innym miejscu, wskazanym w Koncepcji FO, a wolne porty zabezpieczy¢ odpowiednimi
zaslepkami.

1.4.2.Wymagania techniczne na stosowane ztgczki i adaptery Swiattowodowe oraz wymagania
dotyczace ttumiennosci potaczen spawanych wskazane zostaty w Rozdziale V.
1.5.Wykonawca po wykonaniu Prac zapewni wykonanie pomiardw reflektometrycznych
dwustronnych linii Swiattowodowych w oknie 1310nm i 1550 nm.

. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji powykonawczej kabla i pomiarowe]

linii $wiattowodowych w sposdb opisany w Rozdziale VI.

. Wykonawca zapewnieni nadzory wykazane w uzgodnieniach z Dysponentami Nieruchomo$ci i/lub
Dysponentami Kanalizaciji.

. Wykonawca zapewnieni przejecie obowigzkéw kierownika budowy przez osobe posiadajacq
uprawnienia budowlane do kierowania budowg w specjalno$ci telekomunikacja, uprawniajace w
szczegblnosci do kierowania budowg w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

. Wykonawca jest zobowigzany wszystkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, Polskimi Normami, normami zaktadowymi Dysponenta Kanalizacji oraz innymi standardami,
o ktérych mowa w Rozdziale VII.

. Wykonawca jest zobowigzany wszelkie odstepstwa od Koncepcji FO uzgadnia¢ z NASK oraz w
razie potrzeby z Dysponentem Nieruchomosci i/lub Dysponentem Kanalizacji. Po zakoiczeniu prac
nalezy uporzadkowa¢ teren oraz przywrocic go do stanu pierwotnego z dnia wydania
nieruchomosci.



6.1. Dokonanie odbioru terenu, po wykonaniu Prac, powinno by¢ potwierdzone protokotem zdawczo
odbiorczym.

6.2.W ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania budowy przytaczy
telekomunikacyjnych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich obowigzkéw
natozonych przez Dysponentow Nieruchomosci, na terenie ktérych, bedzie budowat przytacze
telekomunikacyjne.

Il. Zakres prac dotyczacy wykonania Koncepcji FO i budowy przytaczy
telekomunikacyjnych

1. Koncepcje FO doyczacq budowy przytaczy telekomunikacyjnych (nawigzania do studni
kablowej) - rurociag HDPE 40/3,7 w relacjach wskazanych w Zaméwieniu Szczegétowym wraz

ze zgloszeniem budowy przytacza telekomunikacyjnego, nalezy wykona¢ zgodnie z

nastepujacym zakresem:

2. Koncepcje FO nalezy opracowaé zgodnie z ponizszymi warunkami:
2.2.Przytacze telekomunikacyjne (nawigzanie do istniejacej studzienki kablowej) j. rurociag
HDPE 40/3,7 nalezy zaprojektowaé w relacji wskazanej w Zamoéwieniu Szczeg6towym.
2.3.Wykonawca, dziatajgc na podstawie szczegotowego petnomocnictwa, jest zobowigzany
do uzyskania w imieniu NASK uzgodnien z Dysponentem Nieruchomosci i/lub
Dysponentem Kanalizacji.
2.4.Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjna.
2.5.Wykonawca zapewnieni sporzadzenie Koncepcji FO przez osobe posiadajacy
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci telekomunikacija,
uprawniajgce w szczegdlinosci do projektowania w telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.
2.6.Koncepcje FO nalezy opracowaé w nastepujacy sposéb:
e wersja papierowa — 3 egz.
e wersja elektroniczna - skan projektu na ptycie CD — 1 egz. (plik PDF skan wraz
z podpisami),
e wersja elektroniczna - wersja edytowalna w programach WORD i AutoCAD -
na ptycie CD - 1 egz.
3. W ramach budowy przytaczy telekomunikacyjnych - rurociggu HDPE 40/3,7 wskazanych w
Zamobwieniu Szczegdtowym, Wykonawca zapewni:
3.1. Dostarczenie wszystkich materiatéw niezbednych do budowy przytaczy telekomunikacyjnych -
rurociggu HDPE 40/3,7 zgodnie z nastgpujacymi wymaganiami:

e wymagane jest stosowanie rur z polietylenu HDPE, o gestosci nie mniejszej niz 0,943
g/cm3 i o wspotczynniku ptyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min wg normy OPL ZN-
96/TPSA-017;

e wymagane jest stosowanie rur z wewnetrzng warstwg poslizgowsg;

e wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w przypadkach wymaganych prawem posiada¢
odpowiednie atesty, certyfikaty lub znaki zgodnosci.

3.2. Wykonanie budowy przytaczy telekomunikacyjnych zgodnie z nastepujacymi wymaganiami:

e rurocigg kablowy nalezy wybudowac¢ rurami HDPE 40/3,7;

o dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rurociagi kablowe powinny by¢
uszczelnione w kazdym punkcie wg ZN-96/TPSA-021, niedostepne dla zanieczyszczen
statych i ptynnych, zaréwno w czasie budowy jak i eksploatacii;

e rurocigg kablowy nalezy wybudowac¢ na gtebokosci 80 cm;

e w potowie gteboko$ci rurociggu nalezy umiescic¢ tasme ostrzegawcza;



w ramach prac nalezy wykona¢ zabezpieczenia sieci obcych i obiektéw ziemnych;

W miejscu nawigzania rurociggu do studni i budynku nalezy wykonac uszczelnienie studni i
budynku;

wybudowane rurociagi kablowe nalezy uszczelni¢ uszczelkami typu Jackmoon Fiber Optic
Simplex lub odpowiednikami;

po zakonczeniu Prac nalezy uporzadkowac teren oraz przywréci¢ go do stanu pierwotnego
z dnia wydania nieruchomosci.

3.3.Wykonawca zapewni kierowanie budowa przytaczy telekomunikacyjnych przez osobe
posiadajacq uprawnienia budowlane do kierowania budowg w specjalnosci telekomunikacja,
uprawniajgce w szczegolnosci do projektowania w telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

3.4.Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng inwestycji, a w szczegdinosci geodezyjne
wytyczenie trasy przytaczy telekomunikacyjnych, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

3.5. Wykonawca przeprowadzi odbiér terenu, po wykonaniu Prac, z Dysponentem Nieruchomo$ci.
Odbidr terenu powinien by¢ potwierdzony protokotem zdawczo odbiorczym.

3.6.Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w Zamowieniu Szczegdtowym,
przeprowadzi uzgodnienia oraz wykona opracowania i prace, o ktérych mowa ponizej:

zapewni nadzory wskazane w pozyskanych uzgodnieniach;

dokona naprawy zniszczen terenu wyniktych w trakcie budowy;

wykonana protokét zageszczenia gruntu, jesli tego bedzie wymagat Dysponent
Nieruchomosci;

sporzadzi i zatwierdzi w stosownej jednostce geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wybudowanych urzadzen;

dokona wprowadzenia na teren budowy oraz dokona odbioru terenu po wykonaniu
budowy z zarzadcg terenu, na ktérym wykonywana jest budowa.

3.7.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu budowy przytacza telekomunikacyjnego obejmuje
poniesienie przez Wykonawce wszystkich optat zwigzanych z realizacjg budowy przytacza, w
szczegoInosci opfat za nadzory.

3.8.W ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania budowy przylaczy
telekomunikacyjnych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich obowigzkow
natozonych na NASK przez Dysponenta Nieruchomosci, szczegotowo wskazanych w
decyzjach i umowach.

3.9.Po zakonczeniu Prac Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg zawierajacg w
szczegolnosci:

strone tytutowa,

opis wraz z zestawieniem zastosowanych materiatow,

niezbedne schematy i rysunki z uwzglednieniem wszelkich odstepstw od Koncepcji FO,
ktore wynikty w trakcie realizacji Prac,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

protokot zageszczenia gruntu, jesli byto wymagane,

protokoty odbioru terenu,

doktadng specyfikacje zastosowanych materiatbw wraz z kartami katalogowymi i
niezbednymi  dokumentami  potwierdzajacymi atesty lub certyfikaty zgodnosci
zastosowanych materiatow,

zgody Dysponenta Nieruchomosci oraz Dysponenta Kanalizaciji, jesli sg wymagane.

4. Wykonawca jest zobowigzany wszystkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa,

Polskimi  Normami, normami zakfadowymi Dysponenta Kanalizacji oraz innymi

standardami, o ktérych mowa w Rozdziale VII.



IV.

1.

10.

1.

12.

Szczegotowe warunki wykonywania Prac

W ramach realizacji Zaméwienia Szczegdtowego Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
wszelkich czynno$ci organizacyjnych i formalno-prawnych zwigzanych z jego realizacja.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania Prac zgodnie z uzgodniong Koncepcjg FO oraz
zasadami udostepnienia kanalizacji, budynkéw, nieruchomosci na czas prowadzonych prac.
Wszelkie odstepstwa od Koncepcji FO, wynikle na etapie realizacji Prac, Wykonawca jest
zobowigzany uzgodni¢ z NASK oraz w razie potrzeby z Dysponentem Nieruchomosci i/lub
Dysponentem Kanalizacji, na ktorych prace majg by¢ wykonywane. Wykonawca bedzie
zobowigzany do zapewnienia i dostarczenia wszystkich materiatow oraz urzadzen niezbednych do
wykonania prac w ramach wynagrodzenia okreslanego kazdorazowo w Zamowieniu
Szczegotowym. Zainstalowane materiaty i urzadzenia po protokolarnym odbiorze prac bedq
stanowiC wtasnos¢ NASK. Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji Prac powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiadac, co do jako$ci, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania wszystkich Prac z nalezytg starannoscig,
zgodnie ze sztukq budowlana, przepisami prawa obowigzujacymi w zakresie kabli i kanalizacji
kablowej oraz zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji Prac.

Wykonawca bedzie zobowigzany do korzystania z pracownikow oraz podwykonawcow
wykonujacych Prace, ktorzy beda posiadac niezbedne kwalifikacje, kompetencje, przygotowanie
praktyczne oraz doswiadczenie w zakresie stanowigcym przedmiot Umowy.

Wykonawca podczas wykonywania Prac zobowigzuje sie przestrzegaC zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zobowigzuje sie do tego, ze Prace bedg wykonywane wytgcznie przez
osoby, ktore zostaly przeszkolone pod wzgledem przepisow BHP i PPoz. i posiadajg wszelkie
niezbedne uprawnienia do wykonywania wyzej wymienionych Prac. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z przepisami BHP i PPoz. oraz stosowania si¢ do zalecen i
przestrzegania wszelkich instrukciji, ktére obowigzujg na terenie objetym Pracami.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Prac nie pdzniej niz w terminach okre$lonych w
Zamobwieniu Szczegotowym.

Po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich Prac okreslonych w Zamowieniu Szczegotowym
Wykonawca zgtosi Prace do odbioru przez NASK. NASK dokona protokolarnego odbioru tych Prac.
Odbiér Prac zostanie potwierdzony podpisaniem przez obie Strony odpowiedniego Protokotu
zdawczo-odbiorczego, ktdrego wzér zawarty jest w Rozdziale IX. Podpisanie protokotu odbioru
przez NASK moze zosta¢ poprzedzone wizjg lokalng i kontrolg zgodnosci wykonanych Prac z
Koncepcjg FO oraz dokumentacjg powykonawcza.

Wykonawca zapewnia, ze kablowe linie $wiattowodowe, przytgcza telekomunikacyjne do budynku i
kanalizacja teletechniczna, wykonane w ramach realizacji Zaméwienia Szczeg6towego, bedg wolne
od wad fizycznych i prawnych.

Wykonawca usunie wady wynikajace z nienalezytego wykonania Prac lub wynikajace z wad
fizycznych kablowych linii $wiattowodowych, przytaczy telekomunikacyjnych do budynku i
kanalizacji kablowych lub wad materiatdw wykorzystanych do wykonania Prac.

NASK nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywania
Prac i nie wskazuje terenu zaplecza oraz miejsca zwatki.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i oddania w terminie Prac pozostawiajac teren ich
wykonywania w nalezytym porzadku, co uwzglednia doprowadzenie terenu wykonywania Prac do
stanu sprzed przystapienia do ich wykonania, z uwzglednieniem efektéw Prac.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zgtaszania do NASK i Dysponenta Kanalizacji
informacji o napotkanych niedroznosciach w kanalizacji. Wykonawca nie moze bez uprzedniej
zgody Dysponenta Kanalizacji (udzielanej przez Dysponenta Kanalizacji na piSmie lub przez



13.

14.

V.

jednostki $wiadczace nadzér w trakcie Prac) oraz NASK (udzielanej na piémie lub w formie
elektronicznej) samowolnie wykonywac¢ przerébek lub zmian w kanalizacji kablowej. Wykonawca w
ramach wynagrodzenia zawartego w Zamdwieniu Szczegdtowym zobowigzany jest do usuwania
ewentualnych prostych niedroznosci kanalizacji kablowej napotkanych w trakcie budowy. Usuwanie
niedrozno$ci kanalizacji kablowej nalezy wykonywac za zgodg i w porozumieniu z Dysponentem
Kanalizacji.

Strony dopuszczaja, by zmiany dotyczace technicznych warunkéw realizacji Zamowienia
Szczegotowego, ktore nie powodujg zmiany ostatecznego terminu wykonania wszystkich Prac
okreslonych w tym Zamdwieniu ani zmiany wynagrodzenia okreslonego w tym Zamdwieniu, bylty
uzgadniane przez Strony w trybie roboczym na etapie realizacji Zamdwienia Szczegdtowego.
Uzgodnione zmiany Strony opiszg w Protokole zdawczo-odbiorczym. Dokonanie zmian, o ktérych
mowa w niniejszym ustepie nie wymaga podpisania aneksu do Zamdwienia Szczegotowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania (pozyskania) odpowiednich dokumentéw i
zapewnienie ich wiasciwego obiegu pomiedzy stronami: NASK, Dysponentem Nieruchomosci i
Dysponentem Kanalizacji.

Wymagania techniczne na stosowane ztaczki i adaptery Swiattowodowe i ttumiennosci
pofaczen spawanych

. Wymagania techniczne na stosowane ztgczki i adaptery swiattowodowe

1.1. Wymaganie ogdlne
o Pofaczenia nie powinny wprowadzac istotnych strat mocy optycznej przesytanej w torach
Swiattowodowych ani odbi¢ w miejscach ztaczy.
e Ztgcza powinny by¢ montowane z komponentow klasy PREMIUM.
1.2.Wymagania funkcjonalne
e Zigczki Swiattowodowe powinny umozliwiaC wspdtprace elementdw pochodzacych
od réznych wytwércow dla zlgczek tego samego rodzaju - gwarantowaC peing
kompatybilnos¢ (potwierdzong badaniami, certyfikatami itd.).
o Powierzchnie lub elementy zigczek, ktdre decydujg o jakosci potaczenia, powinny by¢
zabezpieczone przed kurzem i zabrudzeniem zardwno przed montazem, jak
i po zmontowaniu w przetacznicy oraz zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom przed
szkodliwym promieniowaniem laserowym w momencie przypadkowego wypiecie ztgcza
z adaptera (facznika centrujacego).
o Powierzchnie swiattowodow podczas taczenia potztaczek powinny by¢ dociskane z sitg 7 -
12N.
e Obudowa ztgczek powinna umozliwia¢ taczenie ich w konfiguracji push-pull.
1.3. Wymaganie transmisyjne i technologiczne
o \Wymagane jest stosowanie pigtaili i adapteréw wykonanych w klasie PREMIUM
o Doktadnos¢ zewnetrznej Srednicy ferruli £ 0,5 pm).
e Doktadnos$¢ $rednicy otworu ferruli (+ 1 pum).
o Niecentryczno$¢ otworu w ferruli (0,7 pm).
o Tlumiennos$¢ przejécia: dla ztaczy < 0,1 dB.
e Tiumienno$¢ wsteczna: ztgcza standard > 65 dB.
o Wytrzymatos¢ potaczenia: ponad 1000 razy. Wzrost thumienno$ci po 500 przetaczeniach nie
powinien przekracza¢ 0,2 dB.
o Kazde ztacze powinno by¢ strojone (justowane).
e Obudowy ztacz i adapteréw powinny posiada¢ mozliwos¢ kodowania (kodowanie kolorem)
w celu rozroznienia traktéow $wiattowodowych
Wymagania techniczne dotyczace ttumiennosci potaczen spawanych swiattowodow
e Pofaczenia spajane powinny by¢ wykonane zgodnie z normg ZN-96/TPSA-002



VI. Wymagania dotyczace wykonania dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji
pomiarowej)

Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1.

1.2.

1.3.

Dokumentacje powykonawczg wybudowanej kablowej linii Swiattowodowe;
1.1.

Dokumentacje nalezy przygotowac odrebnie dla kazdej linii Swiattowodowej - 2 egz.
papierowe + 1 egz. zapisu elektronicznego na CD (plik .pdf oraz wersja edytowalna w
formacie AutoCad i MS Word).
Dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie odstepstwa od Koncepcji FO, ktére wynikty w
trakcie realizacji prac.
Dokumentacja powinna zawiera¢ nastepujace elementy:
Strone tytutowa (strona tytutowa powinna by¢ opatrzona podpisem kierownika budowy);
Opis;
Wykaz zastosowanych materiatow;
Wykaz stosowanych oznaczen i skrotow;
Rysunek orientacyjny;
Schematy trasowe przebiegu kabla;
Rysunki z trasg prowadzenia kabla w budynkach;
Rysunki z lokalizacjq szaf i przetacznic $wiattowodowych w pomieszczeniach;
Rysunki z zagospodarowaniem szaf, w ktorych znajdujg sie elementy lub zakoriczenia kabla;
Rysunek z zagospodarowaniem przetacznic (lokalizacja modutdw w panelu przetgcznicy);
Schemat optyczny rozwiniety linii Swiattowodowej wraz z informacjg o zakoriczeniach kabla
Swiattowodowego na przetgcznicach ;
Schemat optyczny linii Swiattowodowej jednokreskowy ;
Sposdb oznaczenia kabla (przewieszka identyfikacyjna);
Przekrj fabryczny kabla swiattowodowego;
Wyniki pomiarow fabrykacyjnych kabla (metryka);
Doktadng specyfikacie zastosowanych materiatow wraz z kartami katalogowymi i
niezbednymi  dokumentami  potwierdzajacymi  atesty lub  certyfikaty = zgodnoSci
zastosowanych materiatow;

2. Dokumentacje powykonawczg nalezy opracowaC¢ w sposéb czytelny. Rysunki powinny by¢
opracowane w formacie A4 lub A3;
3. Dokumentacja pomiarowa linii $wiatfowodowe;j.

3.1 Wykonawca sporzadzi Dokumentacje Pomiarowg linii $wiattowodowych zawierajacq
wyniki pomiaréw ttumiennosci zestawione w tabeli i wyniki pomiarow reflektometrycznych,
zawierajacych w szczeg6lnosci wykres reflektometryczny i tabele zdarzen.

3.2 Dokumentacje nalezy przygotowa¢ odrebnie dla kazdej linii Swiattowodowej - 1 egz.
Dokumentacji w wersji papierowej dla kazdej linii Swiattowodowej odrebnie + 1 egz.
Dokumentacji Elektronicznej na CD (Skan Dokumentacji w wersji papierowej i wyniki
pomiaréw - pliki z reflektometru).

ViIl. Wykaz norm

Wykonawca jest zobowigzany wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, Polskimi Normami, normami zaktadowymi Dysponenta Kanalizacji oraz innymi standardami, w

szczegblnosci:

1. PN-EN 50310:2007 - Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym
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PN-IEC 60364-5-548:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potgczenia wyrdwnawcze instalacii
informatycznych

PN-92/T-90320 - Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakoriczeniowe matej czestotliwosci o izolacji
i powtoce poliwinitowej. Ogélne wymagania i badania.

EIA/TIA 568B Normy dotyczace okablowania strukturalnego budynkéw

PN-EN 50173- Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego.

Standardy dla linii Swiattowodowych, przytaczy, kanalizacji kablowej i infrastruktury towarzyszacej
wynikajgce warunkow zapewnienia dostepu, o ktdérych mowa w art. 139 ust. 1 ustawy — Prawo
telekomunikacyjne, okreslonych w drodze decyzji Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej, o
ktorej mowa w art. 139 ust. 1b tej ustawy, lub zatwierdzonych przez Prezesa Urzedu Komunikacji
Elektronicznej ofert ramowych, o ktérych mowa w art. 43 tej ustawy.

Watpliwosci, czy okreslone standardy znajdujg zastosowanie, rozstrzyga NASK.

VIll.  Zasady odbioru Prac wykonanych w ramach Umowy

1.

Wykonawca zobowigzany jest, nie poOzniej niz w terminach okreslonych w Zamowieniu
Szczegdtowym po wykonaniu wszystkich Prac zgodnie z Umowa i Zamdwieniem Szczegbtowym,
zgtosi¢ NASK gotowo$¢ przekazania do odbioru Prac bedacych Przedmiotem Umowy i Zamdwienia
Szczegdtowego. Wykonawca moze zgtosi¢ odbior Prac po protokolarnym dokonaniu odbioru Prac
przez Dysponentow Kanalizacji i Nieruchomo$ci, po dostarczeniu Dokumentacji Powykonawczej (w
tym dokumentacji pomiarowej) oraz w przypadku budowy przytaczy telekomunikacyjnych po
dostarczeniu do NASK potwierdzenia zgtoszenia przez Wykonawce geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej, do zatwierdzenia przez odpowiednig jednostke geodezyjng ewidencji sieci
uzbrojenia terenu.

NASK przystapi do odbioru Prac w terminie do 5 Dni Roboczych, od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowo$ci przekazania Prac do odbioru lub w terminach wyznaczonych przez
Dysponentéw Nieruchomosci i Kanalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze Prac oraz do zapewnienia stuzb
technicznych niezbednych do przeprowadzenia odbioru.

W trakcie odbioru prac NASK moze wykona¢ pomiary sprawdzajgce oraz dokona¢ sprawdzenia
wykonanych Prac w zakresie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng, Umowg i
Zamowieniem Szczegdtowym.

W przypadku stwierdzenia wad, niezgodno$ci z Umowg lub Zaméwieniem Szczegotowym, NASK
moze odmoéwi¢ dokonania odbioru Prac do czasu usunigcia tych wad lub niezgodnosci przez
Wykonawce i wyznaczy¢ dodatkowy termin usuniecia wad lub niezgodno$ci nie krétszy niz 5 Dni
Roboczych, a po jego bezskutecznym uptywie moze odstapi¢ Zamdwienia Szczegdtowego ze
skutkiem natychmiastowym.

Odbiér Prac zostanie potwierdzony podpisaniem przez Strony Protokotu zdawczo-odbiorczego,
ktdrego wzdr umieszczono w Rozdziale IX.

Niezwiocznie po zatwierdzeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez odpowiednig
jednostke geodezyjng ewidenciji sieci uzbrojenia terenu Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ te
inwentaryzacje do NASK.

NASK uzaleznia dokonanie odbioru Prac od dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawcze;.



IX.  Wzdr Protokotu zdawczo- odbiorczego

PROTOKOt ZDAWCZO-ODBIORCZY

Spisany w dniu: .......ccecunes MiejSCOWOSC  ocvveevrerrenee
Przedmiot odbioru:

1) e

Inwestor prac: Wykonawca prac:

NASK

ul. Kolska 12

01-045 Warszawa

2. Podstawa wykonania prac: Umowa NASK nr...........c....... zdnia .o, roku
Zamobwienie Szczegdtowe nr ..................

3. Ustalenia komisji:
W wyniku prac komisji stwierdza sie, ze prace stanowigce przedmiot odbioru zostaty
wykonane zgodnie — niezgodnie* z zakresem rzeczowym i dokumentacjg techniczng oraz
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi
W trakcie odbioru nie stwierdzono wad — stwierdzono wady?*, usterki i braki:

Komisja Odbioru przyjeta wymienione roboty bez zastrzezen*
Z zastrzezeniem usuniecia wymienionych w pkt. 6 usterek i brakow w ustalonym terminie

Wykonawca do odbioru prac dotgczyt/nie dotgczyt*:
e Koncepcje FO ...coecvvvercenes
e Dokumentacje Powykonawczg ..................
e Dokumentacje Pomiarowg .......ccccevveuneee.
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e zgtoszenia przez Wykonawce geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, do
zatwierdzenia przez odpowiednig jednostke geodezyjng ewidencji sieci uzbrojenia
terenu,

e zatwierdzong inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przez odpowiednig jednostke
geodezyjng ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Podpisy cztonkéw komisji:

* niepotrzebne skresli¢
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